12-seitige Beilage mit
Original-Zubehor von Makita.

DDF456SP1J

Akku-Bohrschrauber

im Metallic-Look -

mit 3 Akkus und Ladegerat .

im MAKPAC! /
(i

|

Mehr Infos zu diesem
Angebot auf der Riickseite
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* Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. WeiBe Preise UVP ohne MwSt., schwarze Preise UVP inkl. MwSt. Irrtiimer und Anderungen vorbehalten. Abbildungen kénnen variieren.
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mit System! ¢~ ¢~

Vorhandene 2 x 18V o

Akkus einsetzen ... ... um kraftvolle 36 V
Akku-Power zu nutzen

Akku-Kombihammer Akku-Handkreissdage Akku-Kapp- und Top Handle Akku- Akku-Rasentrimmer Akku-Heckenschere
DHR263ZJ/DHR264ZJ DHS7102J Gehrungssédge DLS714Z  Kettensage DUC252Z DUR361UZ/DUR362LZ DUH551Z2/DUH651Z
(lieferbar ab 12.2015) DUR364LZ/DUR365UZ




Guter Preis, mehr Leistung, einfaches Handling!

Das Makita 2 x 18 Volt System eignet sich speziell fiir Aufgaben, bei - @
denen Kraft und Mobilitat gefragt sind. Mit dem Original-Makita-System

2 x 18 Volt werden die Anforderungen erfiillt, die bisher nur von Benzin-

Geraten oder einem 36 Volt Akku erreicht wurden.

Vorhandenen Makita 18 Volt Li-lon Akkus (1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah) kbnnen

verwendet werden — aus Makita Werkzeugen und aus den Makita-Garten-

geraten. Daher werden die 2 x 18 Volt Gerate ohne Akku angeboten.

Das schont das Portemonnaie.

— I .y
So funktionierts! f } i
2 x 18 Volt Akkus werden in Reihe in die - \ \ 3
Maschine eingesetzt. ’ “J

Den Rest tibernimmt die Elektronik des
Original-Makita-Systems. Sie wandelt die
2 x 18 Volt in 36 Volt um.

-

1 . -

2-fach Schnellladegerat DC18RD »

Zum gleichzeitigen Laden
Bestell-Nr. 196933-6

A S

S,

Diese Akkus konnen Sie einsetzen:

ﬂ 15Ah ﬂ 3.0Ah ﬂ 4.0Ah ﬂ 5.0Ah

Auch als Power Source KIT erhiltlich. Mehr Infos auf Seite 11

POWER SOURCE KIT POWER SOURCE KIT POWER SOURCE KIT

Akku-Geblise Akku-Rasenmiher 196693-0 196866-5 1970173
DUB361Z/DUB362Z DLM380Z +2Akkus 18V /3,0 Ah | «2 Akkus 18 V /4,0 Ah « 2 Akkus 18 V / 5,0 Ah
« 1 Ladegerat DC18RC « 1 Ladegerat DC18RC * 1 Ladegerat DC18RC

* MAKPAC-Koffer « MAKPAC-Koffer « MAKPAC-Koffer

* Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. WeiBe Preise UVP ohne MwSt., schwarze Preise UVP inkl. MwSt. Irrtiimer und Anderungen vorbehalten. Abbildungen kénnen variieren.
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mit System!

Vorhandene 2 x 18V ... um kraftvolle 36 V
Akkus einsetzen ... Akku-Power zu nutzen

Akku-Kombihammer DHR2642ZJ

Zum Bohren, Hammerbohren, Meisseln el g

im Handgriff

Praxis-Tipp!

Kosten sparen, vorhandene
Akkus nutzen.

« Elektronikschalter
Rechts/Links

Modell Akku-Kombihammer DHR264ZJ
Technische Li-lon Akku 2x18V/15/3,0/4,0/50Ah * Akku-Kapazitats-
Details Leerlaufdrehzahl 0 - 1.200 min” anzeige
Leerlaufschlagzahl 0-4.800 min”
Bohrleistung in Holz 32 mm
in Stahl 13 mm * LED « Mit SDS-PLUS
: in Beton | 26 mm Schnellwechsel-
Englschlagstarke 30J bohrfutter
Gewicht 4,7 kg
Im Lieferumfang MAKPAC Gr. 4, Tiefenanschlag, Seiten-
griff, SDS-PLUS Schnellwechselfutter,
Schnellwechselbohrfutter
LDA/ Lys= 94/105 dB(A), K= 3,0 dB(A), Hammerbohren Beton 15,5 m/s? Meisseln Seitengriff 14,0 m/s?,
Bohren Metall 5,0 m/s? K= 1,5 m/s?

Akku-Handkreissdge DHS710ZJ

Ideal zur Kiichenmontage, bei Dach-

arbeiten und im Innenausbau « Séageblattgehause aus
Magnesium-Druckguss

« Stufenlose Winkelverstellung bis 50°
« Mit Adapter auf FiUhrungsschiene einsetzbar
(nicht im Lieferumfang)

Praxis-Tipp!

Kosten sparen, vorhandene

Akkus nutzen. * Motorbremse

» SchnellschlieBende
Schutzhaube

« Grundplatte aus
Aluminium-Druckguss

Akku-Handkreissdge *=-
Modell
DHS710ZJ
Technische Li-lon Akku 2x18V/15/3,0/4,0/50Ah
Leerlaufdrehzahl 4.800 min™
Details Sageblattdurchmesser 190 mm
Ségeblattbohrung 30 mm
Schnittleistung bei 0° 68,5 mm
bei 45° 49 mm
Gewicht 41 kg _ « Kihlluft blast
Im Lieferumfang MAKPAC Gr. 4, HM-Sageblatt die Schnittstelle frei
190 mm, Parallelanschlag,
Absaugstutzen
LDA/ L,,»= 85/96 dB(A), K= 3,0 dB(A), S&gen in Holz 2,5 m/s?, K= 1,5 m/s?




Makita ist Ladezeitmeister Volle Kraft voraus im Nu!
2-fach Ladegeriat DC18RD

Zum gleichzeitigen Laden von 2 Akkus
Bestell-Nr. 196933-6

3.0 4.0 5.0 —® e 1507

22 Min. 36 Min. 45 Min.

Kurze Ladezeit Kurze Ladezeit Kurze Ladezeit

In absoluten Bestzeiten sind 18 V Li-lon Akku wieder startklar!

Akku-Geblidse DUB361Z / DUB362Z

Ideal fiir larmsensible Umgebungen

Praxis-Tipp! v o
raxis-Tipp! Y ’ "
Kosten sparen, vorhandene /(;'" p * Mit A!(ku-Kapazﬂats-
Akkus nutzen. anzeige 1 5 82*
y €
« Langes Blasrohr Modell Akku-Geblase Akku-Gebldse
DUB361Z DUB362Z
Technische Li-lon Akku 2x18V/15/3,0/4,0/ 2x18V/15/3,0/4,0/
Details 5,0 Ah 5,0 Ah
Leerlaufdrehzahl Stufe 1 /2 10.000 / 17.000 min-' 11.000 - 21.500 min-!
Luftvolumen Stufe 1/2 156 / 264 m®/h 402 /798 m®/h
Luftgeschwindigkeits Stufe 1/ 2 57 / 93 m/Sek 27 / 53 m/Sek
Gewicht inkl. Akku 2,6 kg 3,9 kg
. - = | Im Lieferumfang Blasrohr, Schultergurt Blasrohr, Schultergurt
15,/ A+ §15,74 my E KK M. DUB361Z L /L, = 82,3/94,7 dB(A), K= 1,6 dB(A), Vibration 2,5 m/s?, K=15 m/s? DUB362Z L /L, = 79,1/93,5 dB(A),
4 INKLUSIVE : K=18 dB(A), Vibration 2,5 m/s?, K=1,5 m/s? "

Praxis-Tipp!

Akku-Kettensdge DUC252Z

Ideal fiir den Einsatz in gerauschempfindlichem
Umfeld

« Hohe Kettengeschwindigkeit flir schnelle
Schnitte

« Elektrische Motorbremse und Ruck-
schlagschutz

Kosten sparen, vorhandene
Akkus nutzen.

« Werkzeugloser
Kettenwechsel

« Automatische Ketten-
schmierung

* Werkzeuglos einstell-
bare Kettenspannung

Modell Akku-Kettensage DUC252Z
Technische Li-lon Akku 2x18V/15/3,0/4,0/5,0Ah
Details Kettengeschwindigkeit 500 m /min

Schnittlange 25¢cm

Kettenteilung 3/8”

Treibgliederstarke 1,3 mm

Oltank 120 ml

Gewicht 41 kg
Im Lieferumfang Sagekettenschutz, Sagekettendl,

Rundfeile

(L, L,,= 84,0/95,0 dB(A), K = 2,5 dB(A), Vibration Ségen Holz 4,7 m/s?, K =15 m/s?

* Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. WeiBe Preise UVP ohne MwSt., schwarze Preise UVP inkl. MwSt. Irrtiimer und Anderungen vorbehalten. Abbildungen kénnen variieren. _
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DDF459Y1J

Bohrschrauber

£ : Tnakita

Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0-400 min'
2. Gang 0-1.500 min™'

Drehmoment hart/weich 45/25 Nm
Bohrleistung in Stahl/Holz  13/38 mm
155°7
y €
DDF451Y1J e
Bohrschrauber 3-Gang
I o
Ch : kit

1|

Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0-300 min-'
2. Gang 0-600 min'
3. Gang 0-1.700 min-'
Drehmoment hart/weich 80/40 Nm
Bohrleistung in Stahl/Holz  13/65 mm

239°7

DHP480Y1J®
Schlagbohrschrauber

Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0-400 min™'
2. Gang 0-1.550 min™'
Leerlaufschlagzahl
1. Gang 0-6.000 min-'
2. Gang 0-23.000 min-'
Drehmoment hart/weich 54/36 Nm
Bohrleistung in
Stahl/Holz/Mauerwerk

179°¢

13/38/13 mm

So kombinieren Profis

DDF480Y1J

Bohrschrauber .
P (o

Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0-400 min-!

2. Gang 0-1.500 min-'
Drehmoment hart/weich 54/36 Nm
Bohrleistung in Stahl/Holz  13/38 mm

169°7

DHP451Y1J e
Schlagbohrsc_/hrauber 3-Gang

e

Leerlaufdrehzahl 1. Gang rl)—400 min-'
2.Gang 0-600 min'
3. Gang 0-1.700 min"'
Leerlaufschlagzahl
1.Gang 0-4.500 min-'
2.Gang 0-9.000 min'
3. Gang 0-25.500 min'
Drehmoment hart/weich 80/40 Nm
Bohrleistung in
Stahl/Holz/Mauerwerk

325°¢

13/65/16 mm

DHP481Y1J®

Schlagbohrschrauber

Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0-550 min-'
2. Gang 0-2.100 min-!
Leerlaufschlagzahl
1. Gang 0-8.250 min!
2. Gang 0-31.000 min-"
Drehmoment hart/weich 60/115 Nm
Bohrleistung in
Stahl/Holz/Mauerwerk

219°%

13/76/13 mm

DDF481Y1J

Bohrschrauber

Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0-550 min-'
2. Gang 0-2.100 min-!

Drehmoment hart/weich 115/60 Nm
Bohrleistung in

Stahl/Holz 13/76 mm
Bohrfutterspannweite 1,5-13 mm

209°¢

DHP458Y1J o

Schlagbohrschrauber

e

- 5 —
- " L Takita )

A

Leerlaufdrehzahl 1. Gan'g" 0-400 min-!

2. Gang 0-2.000 min-'

Leerlaufschlagzahl

1. Gang 0-6.000 min™'

2. Gang 0-30.000 min-'

Drehmoment hart/weich 91/58 Nm
Bohrleistung in

Stahl/Holz/Mauerwerk

235°¢

13/76/16 mm

DTD129Y1J e

Schlagschrauber

S vy
—— " Takita

Max. Drehmoment 160 Nm
Leerlaufdrehzahl 0-2.500 min-!
Leerlaufschlagzahl 0-3.200 min-!

149°7




Klasse!

Unser Angebot mit dem besonderen Mehrwert:
18 V / 1,5 Ah Akku gratis dazu!

DDF458Y1J

Bohrschrauber
4 fﬁm‘“
3\ 1
|
e —
S

Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0-400 min™'
2. Gang 0-2.000 min-!

Drehmoment hart/weich 91/58 Nm
Bohrleistung in Stahl/Holz  13/76 mm

205°¢

DHP459Y1J e
Schlagbohrschraub_er
| i

T .

Tkt

I'fl

g

([,

Leerlaufdrehzahl 1. Gang"" "0-400 min!
2. Gang 0-1.500 min-’

Leerlaufschlagzahl
1.Gang 0-6.000 min'
2. Gang 0-22.500 min-'
Drehmoment hart/weich 45/25 Nm
Bohrleistung in
Stahl/Holz/Mauerwerk

165°¢7

DTD146Y1J o

Schlagschrauber

13/38/13 mm

Max. Anziehdrehmoment 160 Nm
Leerlaufdrehzahl 0-2.300 min-!
Leerlaufschlagzahl 0-3.200 min-!

175°¢F

DDF481RMJ
mit Ladegerat,
2 Akkus 18 V/ 4.0 Ah

@——— DTW450Y1J
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Kombinieren und | |
leichter transportieren | Fn c

4



DTD148Y1J e
Schlagschrauber 3 Stuf_en

-
- T -

Leerlaufdrehzahl Stufe 1 0-1.200 min-!
Stufe 2 0-2.100 min™'
Stufe 3 0-3.200 min™'
Leerlaufschlagzahl
Stufe 1
Stufe 2
Stufe 3
Drehmoment hart

249°%

0-1.100 min™'
0-2.600 min-'
0-3.500 min""

175 Nm

DJR183Y1J

Reciprosége

129°7

e

! { p
Leerlaufhubzahl 0 -3.000 min*
Hubhohe 13 mm
Max. Schnittleistung Rohr 50 mm
Max. Schnittleistung Holz 90° 50 mm

DTS141Y1J e
N

Impulsschrauber ?
'Rl Thokite
L

o

W
we
Leerlaufdrehzahl Stufe 1 -3
0-1.100 / 0-2.100 / 0-2.700 min-'
Leerlaufschlagzahl Stufe 1 - 3
0-1.400 / 0-2.200 / 0-2.700 min-!

Drehmoment hart 40 Nm
Standardschrauben M6 - M10
Hochfeste Schrauben M6 - M8
Werkzeugaufnahme 1/4”
355°7
y €
DCS550Y1J e
Metall-Handkreissége
a.
1..[,
Leerlaufdrehzahl 3.600 min-'
Sageblatt/Bohrung @ 136/20 mm
Schnittleistung 0°/45° 51/- mm

225°%

DDA350Y1J / DDA351Y1J e—

Winkelbohrmaschine

Drehzahl 0-1.800 min-'
EckmaB 66 /93 mm
Bohrleistung in Stahl/Holz  10/25 mm

DDA350Y1J: Mit Zahnkranzbohrfutter
DDA351Y1J: Mit Schnellspannbohrfutter

209°%

DHS630Y1J e

Handkreissége

Leerlaufdrehzahl 3.100 min-'
Sageblatt/Bohrung @ 165/20 mm
Schnittleistung 0°/45° 66/46 mm

305°¢




Klasse!

Unser Angebot mit dem besonderen Mehrwert:
18 V/ 1,5 Ah Akku gratis dazu!

DTW281Y1J DTW450Y1J DTP141Y1J STES

Schlagschrauber Schlagschrauber Quadroschrauber

e

I /‘
-
g

ﬁ C Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0-700 min-'
{'L 2. Gang 0-2.700 min™'

Schraubmodus 0-1.100 min'

Leerlaufschlagzahl 0-32.400 min!

Leerlaufdrehzahl Schlagschraubmodus
0-1.300/2.200/2.700 min-!

[
Max. Anziehdrehmoment 230 Nm Max. Drehmoment 440 Nm | Drehmoment hart/weich 150/10 Nm >
Leerlaufdrehzahl 0-2.100 min Leerlaufdrehzahl 1.600 min''| Bohrleistung in
Leerlaufschlagzahl 0-3.200 min-"! Leerlaufschlagzahl 2.200 min-'| Holz/Stahl/Mauerwerk 21/10/8 mm z
00* 00* 00*
285,°2 275°7 295,°2 1
DFS451Y1J e DFS452Y1J e DJR181YK e
Schnellbauschrauber Schnellbauschrauber Reciprosége
g —— : n
f"; Ty —— m 7 Pt
R T [ Thakita ¥ \
Thnkita, S . : (s P i I
: y“ %‘] = e \.\‘ j m
‘ r,_/‘-J |
= 1 N Nicht im MAKPAC
 — h sondern im Standardkoffer
% Push&Drive-Technologie fiir langere m
Akku-Laufleistung: Erst bei Kontakt mit
der Schraube startet der BL-Motor den ﬂ
Schraubvorgang
Leerlaufdrehzahl 0-4.000 min-' Leerlaufdrehzahl 0-4.000 min''| Hubzahl 0-2.900 min-'
Schnellbauschrauben 4 mm 9 Schnellbauschrauben 4mm@| Hubhdhe 28 mm
00* 00* 00*
185,°2 245°2 269,°7
DHS680Y1J e DSS501Y1Je DJV181Y1J e
Handkreissége Handkreissége Pendelhubstichsage x
//?\ = °
== g A
:/f ~ - 3
| =) & kit
N~ =y
- P . = m
s o | I -
-, ,i..ﬂ f - . ;?EL# - =
Leerlaufdrehzahl 5.000 min-' Leerlaufhubzahl 800-3.500 min'"
Séageblatt/Bohrung @ 165/20 mm | Leerlaufdrehzahl 3.600 min"' | Hubhdhe 26 mm
Schnittleistung 0°/45° 57/41 mm | Ségeblatt/Bohrung @ 136/20 mm | Pendelhub 4-fach
Schnittleistung 50° 37 mm | Schnittleistung 0°/45° 51/35 mm | Schnitttiefe Holz/Metall 135/10 mm

239°7 199°¢ 279°7
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DTM51Y1JX8 e——

Multifunktionswerkzeug

/

PR e,
N

it :
l

@

Inkl. 40-teiliger Werkzeug-Box

Leerlauf-Oszillation 6.000-20.000 min-'
Oszillationswinkel 32°

269°7

So kombinieren Profis

DJV182Y1J e

Pendelhubstichsége

e m————
i m——

g —
[ oy
1
Leerlaufhubzahl 800-3.500 min-!
Hubho6he 26 mm
Pendelhub 4-fach
Schnitttiefe Holz/Metall 135/10 mm
275°%
y €
DHR243Y1J e
Kombihammer
Er—-"o0"  maaal
" ' \:I. -
| ' akttn. S
) —

\ E; ‘ / S—
Leerlaufdrehzahl 0-950 min-'
Leerlaufschlagzahl 0-4.700 min-!
Bohrleistung
in Beton/Stahl/Holz 24/13/27
Einzelschlagstarke 2,0 Joule

295°7

y €
DJN161Y1J e
Knabber
g

Leerlaufhubzahl 1.900 min-*
Eintauchdurchmesser 22 mm
Schnittleistung
200/400 N/mm? 2,5/1,6 mm
600/800 N/mm? 1,2/0,8 mm

365°2¢

DGA504Y1Je®

Winkelschleifer

e, % /
m~
Leerlaufdrehzahl 8.500 min™'
Scheibe @ 125 mm
Bohrung 22,23 mm
209°7
y €
DJS161Y1J o
Blechschere
e
Leerlaufhubzahl 4.300 min-'!
Schnittleistung 200 N/mm? 2,5 mm
Kleinster Schnittradius 250 mm
299/°%
y €
DBO180Y1J e
Exzenterschleifer
fk 1§
?ﬁn J"y g
—
-
Leerlaufdrehzahl
Stufe 1 7.000 min!
Stufe 2 9.500 min!
Stufe 3 11.000 min-'
Schwingkreis 2,8 mm
Exzenter 1,4 mm
Schileifteller 125 mm @

175°F




So geht’s bedarfsgerecht!

Ob Zimmermann, Schreiner, Installateur — das POWER SOURCE-KIT ist die ideale Basis fiir jede Akku-Werkzeug-

ausriistung. Profis vermeiden doppelte Anschaffungskosten und unnétigen Ballast. Mit den SystemKITs von Makita
stellen Sie Ihr Werkzeug einfach immer so zusammen wie Sie es brauchen.

DHR165Y1J e
Bohrhammer ftir SDS-PLUS

WGAEY " e
" I -k
y D ‘ '\‘
| “ -I y
‘ X !;(;___ . .J
Leerlaufdrehzahl 0-1.600 min-!
Leerlaufschlagzahl 0-5.300 min-'
Bohrleistung
in Beton/Holz/Stahl 16/24/13 mm
Einzelschlagstarke 1,3 Joule
209,°%
y €
BJS101ZJ o

Blechschere

Leerlaufhubzahl 4.300 min-'
Schnittleistung 200 N/mm? 2,5 mm
Kleinster Schnittradius 30 mm
369,°%
y €
DKP180Y1J e
Hobel

Leerlaufdrehzahl 14.000 min-'!
Lange der Hobelsohle 285 mm
Hobelbreite 82 mm
Spanabnahme stufenlos 0-2,0 mm

209°%

POWER SOURCE-KIT

Schnelle Quelle

Schnellladegerat und zwei Akkus im MAKPAC (kein 1,5 Ah Extra-Akku).
Als Starter-Set oder zur Erganzung der bestehenden Akku-Ausriistung.

POWER SOURCE-KIT 196693-0

POWER SOURCE-KIT 196866-5

POWER SOURCE-KIT 197017-3

259°%

11
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So kombinieren Profis

DCO180Y1J e

Rotationsschneider

,4—1‘: §
. . e =
T P
D T
=~ 4 uwr i

% L
el
. /

'Y

Leerlaufdrehzahl 30.000 min~'
Werkzeugaufnahme 6,35/ 3,18 mm

165°7

DPJ180Y1J e

Nutfrase

Leerlaufdrehzahl 6.500 min-'
Fraser 100 x 4 x 22 mm
Max. Frastiefe 20 mm

265°%

DPT351Y1J e

Pintacker

Nagelldnge 18, 25, 30, 35 mm
Nageldurchmesser 0,6 mm
Magazainkapazitat 130 Stick

355°%

TIN50

DGD800Y1J

Geradschleifer

Leerlaufdrehzahl 25.000 min!
Spannzange 6 mm (8 mm optional)
Einsatzwerkzeug max. 38 mm
185°%
y €
DST221Y1J
Tacker
o P
e
5 |
‘! |
| T
| e Te—
1 W SR
Klammerbreite 10 mm
Klammerlange 10, 13, 16, 19, 22 mm
Klammerstérke 0,6 -1,2 mm

275°%

DFR550Y1J e

Magazinschrauber

Efi B Yl)

e =

7

K
E

“n!”\"fﬁ,

Leerlaufdrehzahl 4.000 min™'
Schnellbauschrauben 4,0 x 25-55 mm

289°%
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Sonderausgabe

Praktisches und dazu ausgefallenes Werkzeug-Set. Als Das kommt zusammen mit zwei Akkus, Maschine und
Sonderedition erhalten Sie den Akku-Schlagbohrschrauber Schnellladegeréat im stabilen und nicht weniger attraktiven
DHP456 jetzt mit weiBem Geh&duse. Damit nicht genug. Auch Kunststoff-Alukoffer.

das 116-tlg. Zubehor-Sortiment kann sich sehen lassen.

7] 7 / ’::; / /
—_—
m ’\.W
tm '8
ﬁ:. |
/ e
Da
I
|

&

¢ Drehmoment in 16
Stufen einstellbar

plus Bohrstufe Editions-Modell zum

Sonderpreis!!!

. Inkl. LED-Mini-Lampe

¢ Mit leuchtstarker
LED mit Nach-

glimmfunktion

Abb. hnlich

DHP456RYW1 bestehend
B Akku-Schlagbohrschrauber DHP4
B Ladegerat DC18RC

M 2 Akkus Li-lon 18 V/ 1,5 Ah

Modell Akku-Schlagbohrschrauber B Hochwertiges 116-tlg. Zubehor-
DHP456 :
Sortiment
Technische Akku-Li-lon 18V /1,5 Ah B Alles in einem Alu-Kunststoffkoffer
Details Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 400 min”
2. Gang 0 - 1.500 min”'
Leerlaufschlagzahl 1. Gang 0-6.000 min” *
2. Gang 0 -22.500 min"!
Bohrleistung in Holz 38 mm
in Stahl 13 mm
in Mauerwerk 183 mm €
Drehmoment weich/hart 36 /50 Nm
Bohrfutterspannweite 1,5-13 mm
Gewicht 1,8 kg
Im Lieferumfang Alu-Kunststoffkoffer, 2 Akkus BL1815N,
Ladegerat DC18RC, 116-tlg. Zubehr,
LED-Lampe
Lo/ Lyn= 81792 dB(A), K= 3,0 dB(A), Vibration Bohren in Metall 8,0 m/s? K= 1,5 m/s

* Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. WeiBe Preise UVP ohne MwSt., schwarze Preise UVP inkl. MwSt. Irrtimer und Anderungen vorbehalten. Abbildungen kénnen variieren. 'm



Die haben es in sich!

Handkreissdage mit 2 x 18 V- oder Bohrhammer mit 2x 18 V Das konnen Sie sogar wortlich nehmen. Zusammen mit
Li-lon-Akkus. Damit hantieren Sie auf dem Leistungsniveau einem starken Akku-Bohrschrauber erhalten Sie die Werk-
von Kabelmaschinen und haben gleich alle Vorteile eines zeug-Sets DLX2083M und DLX2082M in einer praktischen
Akku-Werkzeugs in der Tasche. und strapazierfahigen Nylontasche |nk| 3x 18V /4.0 Ah-
Akkus plus Schnellladegerat. 4 » /

Modell Akku-Handkreissdage
DHS710
Technische Li-lon Akku 2x 18V, 1.5, 3.0, 4.0, 5.0 Ah
Details Sageblattdurchmesser 190 mm
Sageblattbohrung 20 mm
Schnittleistung bei 0° 68,5 mm
bei 45° 49 mm
Gewicht 4.1 kg
Im Lieferumfang HM-Sé&geblatt 190 mm, Paral-
lelanschlag, Absaugstutzen

L.,/ L= 85/96 dB(A), K= 3,0 dB(A), Sagen in Holz 2,5 m/s? K= 1,5 m/s?
- DLX2083M

Modell Akku-Bohrschrauber DLX2083M bestehend aus: /
DDF458 * Akku-Bohrschrauber DDF458 —
Technische Li-lon Akku 2x 18 V, 1.5, 3.0, 4.0, 5.0 Ah « Akku-Handkreissige DHS710 3 Akkus inkl.!
Details Bohrleistung in Holz 76 mm +3 Akkus BL1840 18 V / 4,0 Ah
in Stahl 13 mm .
Drehmoment hart 91 Nm * Ladegerit DC18RC
weich 58 Nm * Tasche

Gewicht 2,3 kg
Im Lieferumfang Seitengriff, Gurtelclip
LDA= 70 dB(A), K= 3,0 dB(A), K= 1,5 m/s? @

INKLUSI
Modell Akku-Kombihammer
DHR264

Technische Li-lon Akku 2x 18V, 1.5,3.0,4.0,5.0 Ah
Details Leerlaufdrehzahl 0 - 1.200 min”

Leerlaufschlagzahl 0 -4.800 min”

Bohrleistung in Holz 32 mm

in Stahl 13 mm

in Beton 26 mm

Einzelschlagstarke 30J

Gewicht 4,7 kg
Im Lieferumfang Tiefenanschlag, Seitengriff,

SDS-PLUS Schnellwechselfut-
ter, Schnellwechselbohrfutter,
MeiBelfett

Lo/ L= 94/105 dB(A), K= 3,0 dB(A), Hammerbohren Beton 15,5 m/s?, Meisseln Seitengriff
14,0 m/s?, Bohren Metall 5,0 m/s? K= 1,5 m/s?

DLX2082M

DLX2082M bestehend aus:
* Akku-Bohrschrauber DDF458
* Akku-Kombihammer DHR264
* 3 Akkus BL1840 18 V/ 4,0 Ah
* Ladegeriat DC18RC

» Tasche

I%SAKK%

3 Akkus inkl.!

* Mit SDS-PLUS
Schnellwechsel-
bohrfutter

aed 30 V4



* Mit LED

Multifunktionswerkzeug DTM50
» Multifunktionswerkzeug zum S&agen, Schnei-

Akku-Bohrschrauber DDF456

¢ Kraftvoller Akku-Bohrschrauber

* 4-poliger Motor in kompakter Bauform

¢ Drehmoment in 16 Stufen plus Bohrstufe
einstellbar

den und Schleifen

* Umfangreiches Sortiment an Einsatzwerk-
zeugen fur ein breites Anwendungsspektrum
» Mit Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz

» Staubabsaugadapter

* Mit LED

Akku-Bohrschrauber

Modell DDF456
Technische Li-lon Akku 18V /15Ah
Details Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 400 min"
2. Gang 0 - 1.500 min”
Bohrleistung in Holz 38 mm
in Stahl 13 mm
Drehmoment hart / weich | 50 Nm / 36 Nm
Bohrfutterspannweite 1,5-13mm
Gewicht 1,7 kg

(L,,= 71 dB(A), K= 3,0 dB(A), 2,6 m/s? K= 15 m/s?

Modell

Akku-Multifunktions-

werkzeug DTM50
Technische Li-lon Akku 18V /15Ah
Details Leerlauf Oszillation 6.000 - 20.000 min'
Ostzillationswinkel 3,2°
Gewicht 1,9 kg

: g .fi
DLX2031YX1 bestehend aus:

m Akku-Bohrschrauber DDF456

B Akku-Multifunktionswerkzeug DTM50
mit 41-tlg. Zubehor-Set plus Adapter

m 2 Akkus, 18 V/ 1,5 Ah

B Ladegerat DC18RC

Alles im Alu-Kunststoffkoffer

00*
y €
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* Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. WeiBe Preise UVP ohne MwSt., schwarze Preise UVP inkl. MwSt. Irrtiimer und Anderungen vorbehalten. Abbildungen kénnen variieren. .m



Entspannen Sie sich!

Akku-Baustellenradio DMR106B

€3 Bluetooth

« Sender prazise einstellbar Uber digitales, .
groBflachiges Display Mit USB-AnschluB

« Gehdause in robuster Baustellenausfiihrung, zum Laden von Smart-
Spritzschutz bis Schutzklasse IPX4 phones etc.

« Mit Weckfunktion

« Zum Empfang von UKW und Mittelwelle geeignet

« Akku-Betrieb nur mit Li-lon-Akku mit 7,2 - 18 V

¢ Zur dauerhaften Stromversorgung wird ein Netzteil
mitgeliefert (keine Akku-Ladefunktion)

Modell DMR106B

Technische Li-lon Akku 72,108,144 V,18V

Details (alle Ah-Klassen)
Frequenzbereich MW 520 - 1.629 Mhz
Frequenzbereich UKW 87,5 - 108 Mhz
Line in Buchse Klinke

AK U Gewicht 4,2 kg
INKLUSIVE Im Lieferumfang Netzteil

Akku-/Netz-Kaffeemaschine DCM500Z h,, ~ F;\‘ - !\Q .

Das Ende der
Thermoskanne

Die Thermoskanne hat ausgedient.
Frischer, heiBer Kaffee in der Werkstatt,
auf der Baustelle oder wo auch immer ...

—_—

« Einfach Kaffee in das
Tréagersieb fullen. Filter-
papier ist nicht erforderlich.

« 2 Tassen mit jeweils einer
Akku-Ladung

* Auch mit Netzbetrieb

Lieferbar ab Mitte
September 2015

Modell DCM500Z

Technische Li-lon Akku 18V 15,3.0,4.0,5.0 Ah

Details Brihdauer Netzbetrieb ca. 3 Min.
Briihdauer 18 V-Akku ca. 7 Min. f_——-
Wasserbehélter 250 ml
Gewicht 1,7 kg AKKU ( j

Im Lieferumfang Netzkabel, Akkuadapter INKLUSIVE M A




Umfangreich
Zubehor im

Bohrer-/Bit-Set, 116-tlg.

B-49731
Beschreibung MaB Inhalt
Metallbohrer 3,4,5,6,8 10 mm 6
Holzbohrer 3,4,5,6,8, 10 mm 6
Steinbohrer 3,4,5,6,8 10 mm 6
Bit-Set, 47-tlg.
Bit-Sortiment PH1, PH2, PH3 6
25 mm Pz1, PZ2, PZ3 6
TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40 "
6-kant 2, 3,4, 5,6 mm 8
Schlitz 4,5, 5,5, 6,5 6
Steckschlisseleinsatz 5-11 mm 6
Bohrer-/Bit-Set 48-tlg.
Metallbohrer 15,2,25,3,35,4,455 6 mm 9
Bit-Sortiment PH1, PH2, PH3 5
25 mm PZ1, PZ2, PZ3 5
TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40 10
6-kant 2,25, 3, 4,5, 6 mm 8
Schlitz 4.5, 5.5, 6.5 5
Steckschlisseleinsatz 4,5,6,8,10 5
Bithalter 1/4”, Steckschlissel, Cutter, LED-Lampe, MaBband 3 m
y €
Bohrer-/Bit-Set, 96-tlg.
B-49725
Beschreibung MaB Inhalt
Bohrer-Set 18-tlg.
Metallbohrer 3,4,5,6,8, 10 mm 6
Holzbohrer 3,4,5,6,8, 10 mm 6
Steinbohrer 3,4,5,6,8, 10 mm 6
2x Bit-Set, 37-tlg.
Bit-Sortiment PHO, PH1, PH2, PH3 10
25 mm PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 10

TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40

TX10H, TX15H, TX20H, TX25H, TX27H,

TX30H, TX40H 14 ==
6-kant 3, 4,5, 6 mm 8
Schiitz 4, 4.5, 5.5, 6.5 8

Bithalter 1/4”, Steckschlissel groB/klein, Cutter, MaBband 3 m

[

* Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. WeiBe Preise UVP ohne MwSt., schwarze Preise UVP inkl. MwSt. Irrttimer und Anderungen vorbehalten. Abbildungen kénnen v:
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Akku-Bohrschrauber DDF343

mit Akku-Lampe BML146 mit 96-tlg. Zubehor

im MAKPAC Oder im Alu-Kunststoffkoffer

/L

Akku-Bohrschrauber DDF343RYLJ

16-fache Drehmomentein-
stellung plus Bohrstufe

e Mit 14,4 V / 1,5 Ah Li-lon-Akku
* Sehr kurze Bauform von nur 192 mm
* 16-fache Drehmomenteinstellung plus

Bohrstufe
Modell Akku-Bohrschrauber DDF343
Technische | Akku-Li-lon 14,4V / 1,5 Ah
Details Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 400 min”'
2. Gang 0 - 1.300 min”
Bohrleistung in Holz 25 mm
in Stahl 10 mm
Drehmoment weich/hart 20/36 Nm
Drehmomenteinstellung 1,0 - 4,0 mm
Bohrfutterspannweite 0,8-10 mm
Gewicht 1,4 kg

(L,,= 70 dB(A), K= 23,0 dB(A), 25 m/s?, K= 15 m/s*

DDF343 RYLJ bestehend aus:

B Akku-Bohrschrauber DDF343
B Akku-Lampe BML146

*
M 2 Akkus Li-lon 14,4 V / 1,5 Ah oo
M Ladegerit DC18RC

Bl MAKPAC Gr. 2

-ﬂ\




V1111111111111 1111171111111 1171/,
Akku-Schlagbohrschrauber DHP453

mit Akku-Lampe BML186 mit 96-tlg. Zubehor
im MAKPAC im Alu-Kunststoffkoffer

Akku-Schlagbohrschrauber DHP453RYLJ

Technische | Akku-Li-lon 18V/ 1,5 Ah
Details

Bohrfutterspannweite 1,5-13mm

L./ L= 83/194 dB(A), K= 3,0 dB(A), Schlagbohren
Mauerwerk 10,0 m/s* Bohren Metall 2,56 m/s?,
K=25 m/s?

187 s N
205 265,

18V s @M
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Akku-Bohrschrauber DDF480RMJ/RTJ

Akku-Bohrschrauber DDF481RTJ

Starkster Schrauber seiner Klasse!
115Nm

AT =

18/ Lilon 18 Li-lon 18 Lilon 18 Lidon

DDF481RMJ DDF481RTJ DDF480RMJ DDF480RTJ

429,/ 475, 345, 38

Technische
Details Leerlaufdrehzahl 1. Gang
2. Gang

Bohrleistung in Stahl 13 mm 13 mm 13 mm

in Holz

Max. Drehmoment _hart [146Nm  [4#15Nm  [B4Nm [ 54Nm |

Bohrfutterspannweite
Gewicht
Im Lieferumfang MAKPAC Gr. 2, 2 Akkus MAKPAC Gr. 2, 2 Akkus MAKPAC Gr. 2, 2 Akkus MAKPAC Gr. 2, 2 Akkus
BL1840, Ladegerat BL1850, Ladegerat BL1840, Ladegerat BL1850, Ladegerat
DC18RC, Seitengriff, DC18RC, Seitengriff, DC18RC, Seitengriff, DC18RC, Seitengriff,
Glrtelclip Glrtelclip Gurtelclip Gdrtelclip

(Lpy=73 dB(A), K= 3 dB(A), Vibration 2,5 m/s, K= 1,56 m/s (L, = 74 dB(A), K= 3 dB(A), Vibration 9,0 m/s, K= 1,5 m/s




4 _ oAh 5. oAh

36 Min. 45 Min.

Kurze Ladezeit Kurze Ladezeit

Akku-Bohrschrauber DDF459RMJ/RTJ Akku-Schlagschrauber DTW281RMJ/RTJ Akku-Schlagschrauber DTD129RMJ/RTJ

2 Fic
m % 18 Lizlon 18 Lirlon 18 Lilon 18 Lilon

DTW281RMJ DTW281RTJ DTD129RMJ DTD129RTJ

18/ s 18\V/ st 43 ,og 47 ,og 31 ,og 36 ,og

DDF459RMJ DDF459RTJ

315, 365,

I
Technische
Details

Stufe2 [0-2000min' [ 0-2000min" [ [ ]
| Stfe3 [0-2800min' [0-2800min' | [ |
| Stfe2 |0-2600min' [0-2600min" | [ |
|~ Swfed | 0-3500min' [0-3500min* | [ |

Im Lieferumfang MAKPAC Gr. 2, | MAKPAC Gr. 2, | MAKPAC Gr. 2, | MAKPAC Gr. 2,
2 Akkus BL1840,| 2 Akkus BL1850,| 2 Akkus BL1840,| 2 Akkus BL1850,
Ladegerat Ladegerat Ladegerat Ladegerat
DC18RC, DC18RC, DC18RC, DC18RC,
Grtelclip Grtelclip Glrtelclip Gdrtelclip

18V /4,0 Ah 18V /5,0 Ah
0 -400 min” 0 - 400 min”
0 - 1.500 min” 0 - 1.500 min”
([ 3mm  [Bmm

1,5 mm - 13 mm 1,5 mm-13 mm
1,7 kg 1,7 kg
MAKPAC Gr. 2, 2 Akkus MAKPAC Gr. 2, 2 Akkus
BL1840, Ladegerat BL1850, Ladegerat
DC18RC, Seitengriff, DC18RC, Seitengriff,
Girtelclip Girtelclip (L, /L,,,= 96/107 dB(A), K= 3 dB(A), (L /L,,,= 947105 dB(A), K = 3 dB(A),
Vibration Schlagschrauben 11,5 m/s, Vibration Schlagschrauben 15 m/s,
K=15m/s K=15m/s

(Lpy= 72 dB(A), K= 3 dB(A), Vibration 2,5 m/s, K= 1,56 m/s




/) N L IIIII/
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4 _ oAh 5. oAh

36 Min. 45 Min.

Kurze Ladezeit Kurze Ladezeit

Akku-Pendelhubstichsige DJV181RMJ/RTJ

* Mit elektronischem
Sanftanlauf fur ein deut- @
lich besseres Ansetzen -
des Ségeblatts @

« Elektronisch
regelbare

* Mit Doppel-LED .\\ 1 Hubzahl

« Werkzeugloser Sage-
blattwechsel

* Neuer, verbesserter
Absaugstutzen

* Kunhlluft blast die

Schnittstelle frei * Mit 3-facher Pendelhub-

einstellung plus Neutral-
stellung

- 0]
Technische Akku Li-lon 18V /4,0 Ah 18V /50 Ah m

Details
18V, sitea 18V, e
DJV181RM1J DJV181RT1J
Im Lieferumfang MAKPAC Gr. 2, 1 Akku MAKPAC Gr. 2, 1 Akku BL1850, 39 (0] 0] 42 (0]0)
BL1840, Ladegerat DC18RC, | Ladegerat DC18RC, SpanreiB-
SpanreiBschutz, Gleitschuh schutz, Gleitschuh Kunststoff, L | € L ) €
Kunststoff, Absaugstutzen Absaugstutzen

(LpAz 78 dB(A), K= 3 dB(A), Vibration Holz 6,5 m/s, Vibration Metall 5,0 m/s, K= 1,5 m/s

« 40-stufige MeiBelver-
stellung

Akku-Kombihammer DHR243RMJV/RTJV

18 V/ iten 18 V/ s

DHR243RMJV DHR243RTUV

479,. 525,

| « Vibrationsent-
e = koppelte Akku-
Technische ; | Halterung
Details /
i ’

Bohrleistung in Holz ’ il

DX02 mit HEPA-Filter

in Stahl /nk|usive Staubabsaugung

20J
Gewicht
m Lieferumfang MAKPAC Gr. 4, 2 Akkus MAKPAC Gr. 4, 2 Akkus
BL1840, Ladegerat DC18RC, | BL1850, Ladegerat DC18RC, * Mit SDS-PLUS

SDS-PLUS Schnellwechsel- | SDS-PLUS Schnellwechsel- Schnellwechsel-
futter, Schnellwechselbohr- | futter, Schnellwechselbohr- bohrfutter

futter, Seitengriff, Tiefenan- futter, Seitengriff, Tiefenan-
schlag, Staubabsaugung schlag, Staubabsaugung

(Lpp /L= 89 /100 dB(A), K= 3 dB(A), Vibration Bohren Metall 2,5 m/s, Hammerbohren in Beton 13 m/s, Vibration
Meisseln mit Seitengriff 11 m/s, K= 15 m/s




Leichte Last Top-Technik - so funktioniert
Automatic Speed Control

Wenn die griine LED nicht leuchtet, 1&uft der Winkelschleifer mit maximaler
Drehzahl. Bei leichten Anwendungen ( z. B. Trennen von Metall).

Bei leuchtender LED wird die Drehzahl minimiert. Fur ein erhéhtes Dreh-
moment bei starkeren Anwendungen (z. B Schleifen). Diese Funktion wird
automatisch geregelt.

IIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIV

Geschwindigkeit hoch

Drehmoment hoch

Akku-Winkelschleifer DGAS0RMJ/RTJ " assender ARk
= ——n_l lassender Akku-

r spannung

* Wiedereinschaltsperre

125 mm @
Technische 18V/5,0 Ah £
Details 11.000 min”' o
Sche|bendurchmesser 125 mm
[ 17kg ]
Im Lieferumfan MAKPAC Gr. 3, MAKPAC Gr. 3,
¢ 2 Akkus BL1840, | 2 Akkus BL1850, 18V, 18V st
Ladegerat DC18RC, | Ladegerat DC18RC, DGA504RMJ DGA504RTJ
Schutzhaube, Sei- Schutzhaube, 43 oo 48
tengriff, Spann- Seitengriff, Spann-
flansch, Flansch- flansch, Flansch- , €

mutter mutter

(L,,= 75 dB(A), K= 3 dB(A), Vibration 2,5 m/s, m/s, K=1,5m/s

Akku-Handkreissdgge DHS680RMJ/RTJ .
« Praktischer Bugel p—

zum Aufhéngen

« Neigungsein-
stellung bis 50°

‘
Automatic Speed Control! ™

e N

- ]
18 V/ 4,0 Ah 18V /5,0 Ah
m_ Leerlaufdrehzahl 5.000 min” 5.000 min”'

|| schnittleistung 0%45° | 57/ 41 mm 57 /41 mm : 'E)"'t 'eulc'l‘_t;t;rke’
|| Schnittleistung 50° Lol
| sageblatt-e/Bohrung | 165 /20 mm 165 /20 mm

[ Gewicht | 33kg  |33kg  [SGESCUEIEIEREL
Im Lieferumfang MAKPAC Gr. 2, MAKPAC Gr. 2, il SCh"'ttSte"e 18, B 18 EESR
2 Akkus BL1840, | 2 Akkus BL1850, S2ubel DHSGSORMJ DHS680RTJ

Ladegerat DC18RC, | Ladegerédt DC18RC,
SpanreiBschutz, SpanreiBschutz, 40 45
Gleitschuh Kunst- Gleitschuh Kunst- , €

stoff, Absaugstutzen | stoff, Absaugstutzen =77 m
(L, =75 dB(A), K= 3 dB(A), Vibration Holz 2,5 m/s?, K= 1,5 m/s? Eﬁ%

DA

23



Extrem handlich und
dennoch genug Po-
wer, um ein breites
Einsatzspektrum
abzudecken.

Die 10,8 V-Klasse
von Makita.

Akku-Bohrschrauber DF330DWJ

Kompakt und leicht fiir Arbeiten auf
engem Raum

» Sehr handlicher Bohrschrauber mit 2-Gang-
Vollmetall-Planetengetriebe

 18-fache Drehmomenteinstellung plus
Bohrstufe

« Elektronisch regelbare Drehzahl in zwei
Gangen

* Kompakte
Gehause

* Geringes Gewicht

 Leuchtstarke LED
sorgen in dunkelen
Arbeitsbereichen fur
genug Licht

¢ 2 Akkus im Lieferumfang
sind Standard

119,

Modell Bohrschrauber DF330DWJ
Technische Akku-Li-lon 10,8V / 1,3 Ah
Details Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 350 min-
2. Gang 0 -1.300 min”
Bohrleistung in Holz 21 mm
in Stahl 22 mm
Drehmoment weich/hart 14 /27 Nm
Bohrfutterspannweite 1,0 - 10,0 mm
Gewicht 1,0 kg

MAKPAC Gr.1, 2 Akkus BL1013, Ladegerat DC10WA,
PH Bit 2x50, Holster

Im Lieferumfang

L= 70 dB(A)




I L1117,

Die Kompakt-Klasse von Makita

/7777777777777 777777777777777777777777777777777 /

Akku-Pendelhubstichsige JV100DWJ Akku-Fliesen- und Glas-
schneider CC300DWJ

Kompakt und leicht fiir Arbeiten
auf engem Raum Zum sauberen Trennen von
Fliesen und Glas

* Leichte und sehr
handliche Stichsége
mit 10,8 V-Antrieb

* Ergonomische Form-
gebung fir bestes
Handling

* Mit 4-fach Pendel-
hubeinstellung

* Hohe Drehzahl fur schnellen
Arbeitsfortschritt und saubere
Schnitte

» Sehr handlich und leicht

* Gehrungsschnitte stufenlos
bis 45° mdglich

* GroBer Wassertank erlaubt
langes, kontinuierliches Arbeiten

* Robuster Tisch aus Stahl mit rostfreier

* Nickel-Legierung

+ Uberlastschutz

* Grundplatte beidseitig
um 45° schwenkbar

¢ Grundplatte aus Alu-
minium-Druckguss

Akku-Reciprosage JR102DWJ

Handliche Reciprosidge mit Universal-
Werkzeugaufnahme fiir Recipro- und-

Stichsdgeblitter

« Sehr handlich und leicht fur
optimale Flexibilitat im Einsatz

« Zwei verschiedene Einschalter
far mehr Flexibilitat im Handling

« Mit leuchtstarker LED

« Mit Uberlastschutz

Akku-Pendelhubstichsdge Akku-Fliesen- und Glas-
Modell Modell a
JV100DWJ schneider CC300DWJ
Technische Akku-Li-lon 10,8V / 1,3 Ah Technische Akku-Li-lon 10,8V / 1,3 Ah
Details Leerlaufhubzahl 0 - 2.400 min” Details Leerlaufhubzahl 1.400 min”'
Hubhohe 18 mm Schnittleistung 45° 16,5 mm
Schnittleistung in Holz 50 mm Diamantscheibe 85 mm o
Schnittleistung in Stahl 2mm Bohrung 15 mmo
Gewicht 1,7 kg Gewicht 1,7 kg
Im Lieferumfang MAKPAC Gr.1, 2 Akkus BL1013, Im Lieferumfang MAKPAC Gr.1, 2 Akkus BL1013, Lade-
Ladegerat DC10WA, Parallel-Kreis- gerat DC10WA, 1 Diamant-Scheibe
schneider-Set 85 mm o
L.,= 76 dB(A), K= 3 dB(A), Vibration Sagen Holzplate 10,56 m/s? Sagen Metall 75 m/s?, K= 1,5 m/s? Le,= 70 dB(A), K= 3 dB(A), Vibration Sgen Holzplate 2,56 m/s?, K= 15 m/s

Akku-Handkreissage HS300DWJ

Ideal zum Abldngen bereits
montierter Werkstiicke

Ausschnitte auf eng-
stem Raum mdglich
Schnitttiefe bis

25,5 mm

Stufenlose Winkel-
verstellung bis 45°
Blasvorrichtung halt
die Schnittstelle
sauber

Modell Akku-Reciprosage Modell Akku-Fliesen- und Glas-
JR102DWJ schneider CC300DWJ
Technische Akku-Li-lon 10,8V / 1,3 Ah Technische Akku-Li-lon 10,8V / 1,3 Ah
Details Leerlaufhubzahl 0 - 3.300 min" Details Leerlaufhubzahl 1.400 min”'
Hubhohe 13 mm Schnittleistung 0° / 45° 25,5 mm /16,5 mm
Max. Schnittleistung Holz 90° 50 mm Sageblatt-/Bohrung 85/15mm g
Rohr 90° 50 mm Gewicht 1,5 kg
Gewicht 1,1 kg Im Lieferumfang MAKPAC GI’.1, 2 Akkus BL1 013,
Im Lieferumfang MAKPAC Gr.1, 2 Akkus BL1013, Ladegerat DC10WA, HM-Sageblatt
Ladegerat DC10WA 85 mm @

K =15 m/s?

Ley= 77 dB(A), K= 3 dB(A), Vibration S&gen Holzplate 8,0 m/s? Ségen Holzbalken 7,0 m/s?,

L,,= 70 dB(A), K= 3 dB(A), Vibration S&gen Holzplate 2,5 m/s2, K=15m/s?

* Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. WeiBe Preise UVP ohne MwSt., schwarze Preise UVP inkl. MwSt. Irrtiimer und Anderungen vorbehalten. Abbildungen kénnen variieren. m




Akku-Set DK1488X

Akku-Werkzeug-Set bestehend aus:
Akku-Bohrschrauber, Akku-Taschenlampe,
Akku-Radio, Ladegerit, 2 Akkus, Holster
und Koffer

Akku-Bohrschrauber DF330
(Technische Angaben siehe Seite 24)

* Sehr handlicher
Bohrschrauber mit
2-Gang-Vollmetall-
Planetengetriebe

 18-fache Drehmo-
menteinstellung plus
Bohrstufe

« Elektronisch regel-
bare Drehzahl in zwei
Gangen

Akku-Lampe ML100
« Leuchtdauer ca. 540 min.
* Gewicht 0,25 kg

Akku-Radio MR051

* Mit Line-In Eingang zum Anschluss von
MP3-Playern

« Kopfhéreranschluss 3,5 mm Klinke

« 5 Senderspeicherplatze

* Ausgangsleistung 1W

* Gewicht 0,5 Kg

10/8 V4l 2.\

Akku-Thermojacke CJ100DZ

Es wird kalt! Wer trotzdem drauBen arbeiten méchte ohne zu frieren,
dem ist mit unserer winddichten Akku-Thermojacke CJ100DZ
geholfen. Drei Heizelemente im Taschen- und Riickenbereich sorgen
far wohlige Warme auf der kalten Baustelle und sind in 3 Stufen
regelbar. Der Akku lasst sich ganz einfach in der Riickentasche
verstauen.

Die CJ100DZ gibt es flr jeden in der richtigen GréBe von S bis XXXL.

Drei Heizelemente im
Taschen- und Riicken-
bereich sorgen fiir
wohlige Warme

1018 /il !

Modell Akku-Thermojacke CJ10DZ
GroBe Bestell-Nr. zzgl. 19 % MwsSt. | inkl. 19 % MwSt.
S CJ100DZS 115,00 € 136,85 € Technische Akku-Li-lon 10,8V /1,3 Ah
Details Heizelemente 3
M CJ100DZM 115,00 € 136,85 € Heizstufen 3
L CJ100DZL 115,00 € 136,85 € Heizdauer 1,5 Std. / 2,5 Std. / 5 Std.
Material Polyester 94 / Spandex 6 %
XL CJ100DZXL 115,00 € 136,85 € GroBen S/M/L/XL/2XL/3XI
XXL CJ100DZ2XL 115,00 € 136,85 € Gewicht ohne Akku 1,0 kg
XXXL CJ100DZ3XL 115,00 € 136,85 € Im Lieferumfang Adapter fur Akku BL1013




Leistung und Prazision ,,to Go!*

Halbstationare Maschinen fiir die Werkstatt oder die Baustelle.

Mit dem Kauf einer halbstationaren
Siage erhalten Sie einen Gutschein fiir
ein weiteres Qualitédts-Sageblatt. Alle
geforderten Angaben auf dem Gut-
schein ausfiillen und an Makita sen-
den. Sie erhalten dann umgehend lhr
Extra-Sageblatt.

Hohe Vibrationsdéamp-
fung und leiser Lauf.
Premium Sé&geblatter
speziell fur Tischkreis-,
Kapp- und Gehrungs-
1§ d ségen.

Tisch-, Kapp- und Gehrungssige LF1000

Universelle Tisch-, Kapp- und Geh-
rungssage mit einfacher Flip-Over-
Funktion: mit wenigen Handgriffen 1aBt
sich der Tisch umschwenken von einer
Tischkreissage zu einer Kapp- und
Gehrungssage oder umgekehrt.

b

Einklappbare Beine ermdéglichen einfachen

Betrieb auch mit ein-
geklappten Beinen
moglich

Werkzeugloser Umbau
von Tischkreissage

zu einer Kapp- und
Gehrungssége

3

7%

*

L1 me— |

Mit Unte
schalter

Trukito

Transport. H [ ] = [ ]
Modell Tisch-, Kapp-und Gehrungssége LF1000
Technische Leistungsaufnahme 1.650 W

Details Schnittleistung bei 0°

20 x 210 mm / 68 x 155 mm

Schnittleistung bei 45° Gehrung

50 x 120 mm / 68 x 95 mm

Schnittleistung bei 45° Neigung 50 x 140 mm
Schnittleistung bei 45° / 45° 30 x 120 mm
Max. Schnitttiefe 90° Tischkreissdgenmodus 70 mm
Max. Schnitttiefe 45° Tischkreissagenmodus 48 mm

Ségeblattdurchmesser / Bohrung

260 mm /30 mm

LxBxH

660 x 650 x 1.220 mm

Gewicht

36 kg

Im Lieferumfang
Ségeblattschutz, Montagewerkzeug

HM-Sé&geblatt, Staubsack, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Schiebestock, Schraubklemme,

Lo/ Lys= 917108 dB(A), K= 3 dB(A), 25 m/s? K= 1,5 m/s?

* Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. WeiBe Preise UVP ohne MwSt., schwarze Preise UVP inkl. MwSt. Irrtiimer und Anderungen vorbehalten. Abbildungen kénnen variieren.

Sagetisch in beiden

Betriebsfunktionen nach
links und rechts stufen-
los von 0° - 45° drehbar

,

X [

PR

rspannungs-

®

Bestell-Nr.: B-32524
Im Wert von 103,53 €**

GUTSCHEIN

829,

LF1000

inkl. Gutschein fur
MAKBLADE PLUS-
Séageblatt

PRAXIS-TIPP




Tischkreissagen

Ideal fiir alle Zuschnittarbeiten im Innenausbau. Zum Schneiden von Holz, beschichteten Paneelen und Kunst-
stoffen. Winkel-, Schriag- und Schifterschnitte gelingen problemlos. Mit Schnitttiefenbegrenzung zur Herstellung
von Zapfen, Kerven und Nuten.

Tischkreissage MLT100X
Fiir den semiprofessio- _/-—-_.______‘__'

« Winkeleinstellung von 0° bis 45°
» GroBer Tisch aus Aluminium-DruckguB
 Arbeitstisch nach rechts und
hinten durch Teleskopauszlige ausziehbar
« Auflageverlangerung links kann nur nach
vorne und hinten bewegt werden
« Mit Unterspannungsschalter

nellen Einsatz —

3
Im Wert von 126,14 €**
GUTSCHEIN

Arbeitstisch nach
rechts und hinten
durch Teleskopauszi-
ge erweiterbar; nach
links mit optionalem
Zubehor

Tischkreissidge 2704

Profi-Tischkreissidge mit groBem
Arbeitstisch

Sehr groBer Arbeits-
tisch aus Aluminium-
DruckguB

Parallelanschlag
doppelt gefiihrt

Mit Unterspannungs-
schalter

Verstauen und Staunen Winkeleinstellung von

0.5° bi 45 5° EXTRA-
Zum guten Handling gehort fuir halbstationéare Ma- Y 1S + 49, BLATT
schinen naturlich auch der leichte und vor allem - 00*
platzsparende Transport. Auch flr unterwegs muB MM@# €
das Untergestell nicht abmontiert werden. Das Bestell-Nr.: B-33495 ,

Im Wert 6,14 €**|
spart Zeit beim Auf- und Abbau auf der Baustelle. m Wert von
Untergestell im Sonderzubehor. GUTSCHEIN

Modell Tischkreissage MLT100X Tischkreissage 2704
Technische Leistungsaufnahme 1.500 W 1.650 W
Details Schnittleistung bei 0° 91 mm 91 mm
Schnittleistung bei 45° Gehrung 63 mm 63 mm
Ségeblattdurchmesser / Bohrung 260 mm /30 mm 255 mm /30 mm
LxBxH 726 x 984 x 333 mm 760 x 766 x 344 mm
Gewicht 34,1 kg 34,9 kg
Im Lieferumfang Untergestell, HM-Sageblatt, Parallelanschlag, HM-Sageblatt, Parallelanschlag, Winkelanschlag,
Winkelanschlag, Schiebestock, Montagewerkzeug Schiebestock, Montagewerkzeug
L,/ L, =92/105 dB(A), K =3 dB(A), 25 m/s%, K= 15 m/s? Lo/ Ly = 94/107 dB(A), K = 3 dB(A), 25 m/s”, K= 1,5 m/s?

- 28 | ** Preise inkl. MwSt.



Kapp- und Gehrungssagen

Geeignet fiir Winkel-, Schréag- und Schifterschnitte.
Schnitttiefenbegrenzung zur Herstellung von Zapfen,
Kerven und Nuten.

Fir alle Zuschnittarbeiten. Ideal fiir Zimmermannsarbeiten
und im Innenausbau. Schneidet Holz, beschichtete Panee-
le, Aluminium und Kunststoff.

« Sagekopf links und
rechts um 45° neigbar
mit festen Rastungen
22,5° 33,9° und 45°

Kapp- und Gehrungssédge LS1016LB /LS

L Su"

Deep Exact Cutting

« Arbeitstisch nach
rechts bis 60° und nach
links bis 52° mit festen
Rastungen drehbar

e Zug-Mechanismus erhéht
die Schnittleistung bei
kompakter Bauweise

« Sehr leichtgéngiger
Zug-Mechanismus mit
6 Linearkugellagern

Sehr leichtgangiger Zug-Mechanismus durch
4-fache Lagerung mit 6 Linearkugellagern.
Durch die 4 kurzen Flihrungsgestéange wird
eine kurze kompakte Bauform erzielt.

EXTRA-
BLATT

Bestell-Nr.: B-32568
Im Wert von 106,98 € *

GUTSCHEIN

LS1016LB

91 x 297 mm Schnitt-
leistung, inkl. Gut-
schein fur MAKBLADE
PLUS-Sé&geblatt

LS1216LB

115 x 300 mm Schnitt-
leistung, inkl. Gut-
schein fur MAKBLADE
PLUS-Sé&geblatt

Die 3-stufige Getriebeeinheit und der nach
hinten bewegliche Blattschutz, erméglichen
einen gréBeren Schnittbereich.

799" 909,"-

Modell

Kapp- und Gehrungssédge LS1016LB Kapp- und Gehrungssédge LS1216LB
Technische Leistungsaufnahme 1.510 W 1.650 W
Details Schnittleistung bei 0° 91 x 297 mm / 68 x 310 mm 115 x 300 mm / 87 x 382 mm

115 x 255 mm / 87 x 286 mm
69 x 363 mm / 59 x 268 mm

91 x 197 mm / 68 x 218 mm
58 x 297 mm / 42 x 310 mm

Schnittleistung bei 45° Gehrung
Schnittleistung bei 45° Neigung
Schnittleistung bei 45° / 45° 58 x 197 mm / 42 x 218 mm 69 x 255 mm / 59 x 268 mm
Séageblattdurchmesser / Bohrung 260 mm /30 mm 305 mm /30 mm

DXT ja ja

LxBxH 718 x 640 x 671 mm 806 x 640 x 721 mm
Gewicht 24,2 kg 26,6 kg

Im Lieferumfang

HM-Séageblatt, Staubbox, Auflageverldangerung,
Schraubzwinge, Montagewerkzeug

HM-Sageblatt, Staubbox, Auflageverldangerung,
Schraubzwinge, Montagewerkzeug

L/ Ly =92/101 dB(A), K= 3,0 dB(A), 25 m/s?, K= 15 m/s?

L/ Ly, =92/101 dB(A), K= 3,0 dB(A), 25 m/s?, K= 15 m/s

* Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. WeiBe Preise UVP ohne MwSt., schwarze Preise UVP inkl. MwSt. Irrtiimer und Anderungen vorbehalten. Abbildungen kénnen variieren. m




Kapp- und Gehrungssagen

Kapp- und Gehrungssidge LS0714FB

Hohe Schnittleistung!

* Doppelter Zug-Mechanismus erhoht die Schnittleistung bei
kompakter Bauweise

¢ Zug-Mechanismus mit 4 Linear-Kugellagern

 Arbeitstisch nach rechts bis 57° und nach links bis 47° mit festen
Rastungen drehbar

« Sagekopf links um 45° und rechts um 5° neigbar

Kapp- und Gehrungssige DLS713RME

Mit Akku-Betrieb!

» Sehr leichtgéngiger Zug-Mechanismus durch 4-fache Lagerung mit
Linearkugellagern

* Arbeitstisch nach rechts 57° und links bis 47° mit festen
Rastungen drehbar,

* Doppelter Zug-Mechanismus erhoht die
Schnittleistung bei kompakter Bauweise

» Sagekopf nach links um 45° und rechts

Staub-
sammelbox

EXTRA-
BLATT

Bestell-Nr.: B-32437
Im Wert von 49,39 €**

GUTSCHEIN

LS0714FB
inkl. Gutschein fur
MAKBLADE PLUS-

Sageblatt

um 5° neigbar

18 i

INKLUSIVE

DLS713RME
inkl. Gutschein fur
MAKBLADE plus
Sageblatt

865,"-

B 80
Im Wert von 63,67 €**
GUTSCHEIN

Modell Kapp- und Gehrungssége LS0714FB Kapp- und Gehrungssédge DLS713RME
Technische Leistungsaufnahme 1.010 W Akku Li-lon 18 V /4,0 Ah
Details Schnittleistung bei 0° 60 x 265 mm / 52 x 300 mm 60 x 265 mm / 52 x 300 mm

Schnittleistung bei 45° Gehrung

60 x 160 mm / 52 x 212 mm

60 x 160 mm / 52 x 212 mm

Schnittleistung bei 45° Neigung

40 x 300 mm

25 x 300 mm

Schnittleistung bei 45° / 45°

40 x 212 mm

25 x 212 mm

Ségeblattdurchmesser / Bohrung

190 mm /20 mm

190 mm /20 mm

LxBxH

670 x 430 x 458 mm

655 x 430 x 454 mm

Gewicht

12,8 kg

12,7 kg

Im Lieferumfang

HM-Sé&geblatt, Staubbox, Auflageverlangerung,
Schraubzwinge, Montagewerkzeug

HM-Sageblatt, 2 x Akku BL1840, Ladegerdt DC18RC,
Staubsack, Schraubklemme, Auflage-verlangerung,
Montagewerkzeug

L/ Ly, =92/101 dB(A), K= 3 dB(A), 25 m/s?, K= 15 m/s?

L/ Ly, = 88/98 dB(A), K=3 dB(A), 25 m/s*, K= 15 m/s?

** Preise inkl. MwSt.



Mit dem Kauf einer halbstationaren Sage erhalten
Sie einen Gutschein fiir ein weiteres Qualitats-
Sageblatt. Alle geforderten Angaben auf dem
Gutschein ausfiillen und an Makita senden. Sie
erhalten dann umgehend lhr Extra-Sageblatt. -

PLUS

Hohe Vibrationsddmpfung und leiser
Lauf. Premium Sé&gebléatter speziell fur
Tischkreis-, Kapp- und Gehrungsséagen.

Kapp- und Gehrungssédge LS1018L

Sége fiir den semiprofessionellen Einsatz

* Zug-Mechanismus erhdht die Schnittleistung
bei kompakter Bauweise

« Arbeitstisch nach rechts bis 60° und nach links
bis 47° drehbar

» Sagekopf links und rechts um 45° neigbar

Kapp- und Gehrungssdge MLS100

Leichte Sage fiir den semiprofessionellen Einsatz

« Leichte Kapp- und Gehrungsséage mit stufenloser
Neigungsverstellung nach links von 0° - 45°

* Arbeitstisch links und rechts bis 45°
mit festen Rastungen einstellbar

Schnittleistung: 75 x 130 mm
Schnittleistung: 91 x 310 mm

MLS100

inkl. Gutschein fur
MAKBLADE plus
Séageblatt

29

LS1018L

inkl. Gutschein fur
MAKBLADE plus
Sageblatt

445,".

00*
y €

GUTSCHEIN GUTSCHEIN

Modell Kapp- und Gehrungssdge MLS100 Kapp- und Gehrungssége LS1018L
Technische Leistungsaufnahme 1.500 W 1430 W
Details Schnittleistung bei 0° 75 x 130 mm 91 x 310 mm

Schnittleistung bei 45° Gehrung 75 x 90 mm 91 x 220 mm

Schnittleistung bei 45° Neigung 48 x 120 mm 50 x 310 mm

Schnittleistung bei 45° / 45° 48 x 90 mm 50 x 220 mm

Ségeblattdurchmesser / Bohrung 255 mm x 30 mm 260 mm / 30 mm

LxBxH 610 x 485 x 515 825 x 536 x 633 mm

Gewicht 14,7 kg 19,9 kg

Im Lieferumfang

HM-Sé&geblatt, Staubsack, Auflageverlangerung,
Schraubzwinge, Montagewerkzeug

HM-Séageblatt, Staubsack, Auflageverlangerung,
Schraubzwinge, Montagewerkzeug

L,/ Ly = 92/105 dB(A), K= 3,0 dB(A), 25 m/s?, K= 15 m/s*

L/ Ly, = 97/103 dB(A), K= 3,0 dB(A), 256 m/s?, K= 1,5 m/s*

* Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. WeiBe Preise UVP ohne MwSt., schwarze Preise UVP inkl. MwSt. Irrtiimer und Anderungen vorbehalten. Abbildungen kénnen variieren.




Doppel-Gehrungsschnitte bis 45°.

Universal Kapp- und Gehrungssagen

Kombi-Maschinen fiir Bodenleger und Innenausbauer. Schnelle Umriistung von Kapp- und Tischbetrieb.

Universal Kapp- und Gehrungssige LH1040F

Kombi-Maschine nutzbar als Kapp- und Gehrungs-
sdge oder als Tischkreissidge

« Sagekopf nach links
neigbar bis 45°

« Mit Unterspannungs-
schalter
* Drehteller nach rechts

um 52° und nach links
um 45° drehbar

==

Schnittleistung: 93 x 95 mm

Max. Schnitttiefe: 40 mm

Im Wert von 103,53 €**
GUTSCHEIN

LH1040F
inkl. Gutschein fur
MAKBLADE PLUS-
Sageblatt

Universal Kapp- und Gehrungssage LH1200FL

Kombi-Maschine nutzbar als Kapp- und Gehrungs-
sdge oder als Tischkreissédge

Schnittleistung: 95 x 155 mm

« Sagekopf nach links
stufenlos bis auf 45°
neigbar

¢ Mit Unterspannungs-
schalter

* Drehteller nach rechts
um 52° und nach links
um 47° drehbar

Max. Schnitttiefe: 52 mm

113,05 €**
GUTSCHEIN

00*
y €

LH1200FL

inkl. Gutschein fur
MAKBLADE PLUS-
Ségeblatt

Modell Universal Kapp- und Gehrungssage

Universal Kapp- und Gehrungssage

LH1040F LH1200FL
Technische Leistungsaufnahme 1.650 W 1.650 W
Details Schnittleistung bei 0° 93 x 95 mm / 69 x 130 mm 95 x 155 mm / 62 x 220 mm

Schnittleistung bei 45° Gehrung 93 x 67 mm / 69 x 85 mm

95 x 110 mm / 62 x 135 mm

Schnittleistung bei 45° Neigung 53 x 95 mm / 35 x 130 mm

64 x 155 mm / 40 x 200 mm

Schnittleistung bei 45° / 45° 49 x 67 mm /35 x 91 mm

64 x 65 mm /40 x 125 mm

Max. Schnitttiefe 90° Tischkreissége 40 mm

52 mm

Ségeblattdurchmesser / Bohrung 260 mm /30 mm

305 mm /30 mm

LxBxH 530 x 476 x 535 mm

610 x 535 x 692 mm

Gewicht 14,3 kg

20,7 kg

HM-Sageblatt, Parallelanschlag, Staubsack, Auf-
lageverlangerung, Schiebestock, Schraubzwinge,
Montagewerkzeug

Im Lieferumfang

HM-Séageblatt, Parallelanschlag,Staubsack, Auf-
lageverlangerung, Schiebestock, Schraubzwinge,
Montagewerkzeug

L/ L= 93/107 dB(A), K = 3,0 dB(A), 25 m/s”, K= 1,5 m/s?

WA

Lo/ L= 93/107 dB(A), K = 3,0 dB(A), 25 m/s?, K= 15 m/s?

** Preise inkl. MwSt.




Fester Stand fiir sicheres
und komfortables Arbeiten

Untergestell DEAWSTO06

« Sagen werkzeuglos aufsetzbar

« Leichte Konstruktion, nur 16 kg

* Kompaktes TransportmaB

* Klappmechanismus

« Mit Transportrollen und Tragegriff

» Passend fiir alle Kapp- und Gehrungssagen

e

.
L

Absauggerat 447MX

 Fur Staube mit MAK-Werten
>0,1 mg/m® und Staub-
klasse M nach Euronorm

« Stufenlose Saugkraft-
regulierung

* Speziell fur minera-
lische Staube in Ver-
bindung mit Entsor-
gungssack

* Antistatische Aus-
fahrung

Staub kann lhre Gesundheit gefdahrden!
Auf jeder Baustelle, Werkstatt oder Montage-
halle wird mit Materialien unterschiedlichster
Art gearbeitet. Vor allem bei der Arbeit mit Holz
und mineralischen Werkstoffen (Stein, Beton,
Ziegel etc) entstehen zum Teil gesundheits-
gefahrdende Kleinstpartikel.

Diese konnen in der Luftréhre und den Bron-
chien fir schwere Schaden sorgen. Aber nicht
nur der Atmungsapparat ist gefahrdet.

und Kontrolle

* Volumenstromeinstellung

* Waschbares PET-Vlies-
Filterelement mit hoher
Filtrationsleistung und
langer Lebensdauer

Mit dabei!
Schlauch und
Biirsten-Set

« Automatische Filter-
reinigung XtremeClean

Modell Absauggerat 447MX
Technische Leistungsaufnahme 1.500 W
Details Luftférdermenge 3.600 I/min
Max. Unterdruck 230 mbar
Behaltervolumen 451

Staubklasse M

Filterreinigungssystem

XtremeClean

Gewicht

14 kg

Im Lieferumfang

Filtersack M 5 Stck., Filterelement
P-70225, Entsorgungssack 5 Stck.
P-70306, Blrsten-Set Standard
P-70328, Saugschlauch 27 mm
antist. P-70

L =57 dB(A)

Je feiner die Staubpartikel sind, desto nachhal-
tiger kdnnen Schéaden flir den menschlichen
Organismus werden. So gelangen wasserun-
|6sliche Partikel Uber den Blutkreislauf in die
Organe und konnen sich dort ablagern.

Aus diesem Grund mussen Staube nach
Maoglichkeit bereits an der Entstehungsstelle
abgesaugt werden. Auch die regelméssige
Reinigung der Filtersysteme in den Absaug-
einrichtungen ist unerlasslich. Dazu haben wir

unsere Sauger mit automatischen oder halb-
automatischen  Reinigungssystemen ausge-
rustet.

Denn wir wollen, dass Sie gesund bleiben!

* Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. WeiBe Preise UVP ohne MwSt., schwarze Preise UVP inkl. MwSt. Irrtiimer und Anderungen vorbehalten. Abbildungen kénnen variieren. m




Tauchsédge SP6000SP1J

» Schnittpunkt bleibt bei allen Winkeleinstel-

lungen an exakt der gleichen Stelle
« Winkelverstellung von -1° bis +48°
(Hinterschnittfunktion)

« Winkelschnelleinstellung fir -1°, 22,5° und

Schnellvorwahl von 45° oder 48° als
malen Kippwinkel

« Sé&geblattarretierung zum leichten Sagen-

blattwechsel

* Mit AnreiB-Modus fur ausriBfreien Schnitt
« Kippt auch bei groBtem Neigungswinkel nicht

von der Fuhrungsschiene

* Mit Konstantelektronik, Sanftanlauf und

Uberlastschutz

Inkl. Fiihrungsschiene,

2 Zwingen und MAKPAC 4

PAC

maxi-

yshve mitg, .
o‘".' v,
o \ | %,
$ % ™
4 2

KIPP-SCHUT

<,

€y &t
Winggrsens™

Handkreissage HS6101J1 / HS7101J1

Leichte und handliche Kreissag
mit nur 3,7 kg bzw. 4,0 kg Gewicht

* Ergonomisches Design
mit gummiertem Griff

-

« Leicht einstellbare ‘
Schnitttiefe nach dem g
Scherenprinzip

« Mit schnell schlieBen-
der Schutzhaube

b ok

L}

« Kuhlluft blast die
Schnittstelle frei

* Mit Doppel-LED

] Neigungsein-
stellung bis 50°

\ HS6101J1

schiene

Mit 165 mm Sageblatt-
durchmesser, inkl.
Adapter fur Fihrungs-

HS7101J1

Mit 190 mm Séageblatt-
durchmesser, inkl.
Adapter fur Fihrungs-
schiene

249,".

Modell Tauchsdage SP6000SP1J Handkreissage HS6101J1 Handkreissage HS7101J1
Technische Leistungsaufnahme 1.300 W 1100 W 1.400 W
Details Leerlaufdrehzahl 2.000 - 6.400 min" 5.500 min”! 5.500 min”!
Schnittleistung bei 0° 56 mm 54,5 mm 67 mm
bei 45° 40 mm 39,5 mm 48,5 mm
bei 48° 38 mm
bei 50° 35,5 mm 43,5 mm
Sageblattdurchmesser 165 mm 165 mm 190 mm
Ségeblattbohrung 20 mm 20 mm o 30 mm o
Gewicht 4,4 kg 3,7 kg 4,0 kg
Im Lieferumfang MAKPAC Gr. 4, HM-Sé&geblatt 165 mm, MAKPAC Gr. 4, HM-Sé&geblatt 165 mm, MAKPAC Gr. 4, HM-Sé&geblatt 190 mm,
Flhrungsschiene Parallelanschlag, Absaugstutzen, Adap- | Parallelanschlag, Absaugstutzen, Adap-
ter flr Fhrungsschiene, Montagewerk- ter fr Fihrungsschiene, Montagewerk-
zeug zeug
L,/ L= 81/92 dB(A), K =30 dB(A), 25 m/s?, | L /L, =89/100 dB(A), K=30 dB(A), 25 m/s?, | L /L, =90/101 dB(A), K= 3,0 dB(A), 25 m/s’,
K=15 m/s? K =15 m/s? K =15 m/s?




Elektronik-Pendelhubstichsage 4351FCTJ

Kraftvolle, schnelle Pendelhubstichsidge

¢ Sehr leiser, vibrationsarmer Lauf

¢ Mit leucht-
starker LED

* Fremdabsaugung
anschliessbar

« Vierkant-Hub-
stange fur mehr
Schnittgenauigkeit

Ségeblattwechsel
bugel

* Mit 3-facher Pendel-
hubeinstellung plus
Neutralstellung

* Werkzeuglose
mit Schnellspann-

189,

Zugreifen!
Die Pendelhubstichsage 4351FCTJ bietet nicht nur
ein Top-Preis-Leistungsverhéltnis sondern auch ergo-
nomisches Design mit unterschiedlichen Griff-

und Fuhrungsvarianten.

PAC

Elektronik-Reciprosage JR3050T
-Modell
T % { 1
=iVIOTC)

* Werkzeugloser Sageblattwechsel

« Verstellbarer Fihrungsschuh zur
optimalen Ausnutzung des Sageblattes

» Aufwéndiger Schutz gegen Staub und
Spritzwasser

Technische Leistungsaufnahme 1.010 W
Details Hubzahl 0 - 2.800 min”
Hubhdhe 28 mm
Gewicht 3,3 kg
Im Lieferumfang Transportkoffer, 3-teiliges
Sageblatt-Set

L/ Ly, =88/99 dB(A), K= 3,0 dB(A), Sagen in Holz 15 m/s?, Séagen in Balken
20 m/s? K= 2,5 m/s?

Modell

Technische Leistungsaufnahme 720 W

Details Leerlaufhubzahl 800 - 2.800 min”
Pendelhub 3-fach + Neutralstellung
Hubhohe 26 mm

Schnittleistung in Holz | 135 mm

in Metall| 20 mm

in Stahl | 10 mm

Gewicht 2,6 kg

MAKPAC GroBe 1, Gleitplatte
aus Kunststoff, SpanreiBschutz,
Ségeblatt-Set

Im Lieferumfang

L./ L= 85/96 dB(A), K= 3,0 dB(A), Sagen in Holz 6,0 m/s?, Sagen in Metall 4,5 m/s*
K= 15 m/s?

Exzenterschleifer BO6030JX
Schleifer mit hoher Abtragleistung

* Mit Bremsring zum
sanften Anlaufen des
Schleiftellers und L
sofortigen Stillstand

beim Abschalten -
 Mit staubgeschutzten Iu' '4 !
ra

Kugellagern

,—”'//

269,"-

Technische Leistungsaufnahme 310 W

Details Leerlaufdrehzahl 8.000 - 20.000 min”'
Schwingkreis 3 mm
Schleifscheibe 150 mm o

Absaugstutzen innen 19 mm
auBen | 22 mm
Gewicht 2,4 kg
MAKPAC Gr.3, Staubsackhalter,
Staubsack Papier, Absaugadapter,

Schleifpapier-Set, Sechskantstift-
schllissel

Im Lieferumfang

L= 77 dB(A), K= 15 m/s*

* Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. WeiBe Preise UVP ohne MwSt., schwarze Preise UVP inkl. MwSt. Irrtiimer und Anderungen vorbehalten. Abbildungen kénnen variieren.




Schleifen und Trennen

etzt gibt es beim Kauf eines Winkelschleifers 9558NBGX1,

A5030X2 oder DGA504RTJ2 sagenhafte 20 Trennscheiben

Winkelschleifer 9558NBGX1

» Mit verstarktem
Getriebegehause
far den Einsatz mit
Diamantscheiben bei
der Sanierung
von Mértelfugen

Spitzen-
scheiben

mit 0,8 mm Blattstarke fiir N
Fast cutting - als Zugabe!

« Labyrintandichtung
schutzt Lager und
Getriebe gegen
Staub und Schmutz

 Mit Spindelarretierung

- 900*

I
Technische Leistungsaufnahme 840 W
Details | Leerlaufdrehzahl | 11.000 min-'
Scheibendurchmesser

Spindelgewinde
| Gewicht
Im Lieferumfang 2 Schutzhauben, Seitengriff, Spann-
flansch, Flanschmutter, Stirnloch-
schlissel 35 mm

86/97 dB(A), K= 3,0 dB(A), Vibration Schleifen 8,5 m/s?,

Winkelschleifer GA5030X2

| g f{
I mm'\q f

* Robustes Getriebe
mit langer Lebensdauer

» Mit Spindelarretierung

 Labyrintandichtung
schutzt Lager und
Getriebe gegen Staub
und Schmutz

scheiben \ =
TO

mit 0,8 mm Blattstirke fiir 0“
Fast cutting — als Zugabe!

Technische Leistungsaufnahme
Details | Leerlaufdrehzanhl | 11.000 min-'

Scheibendurchmesser

| Spindelgewinde

00*
5 €

1,8 kg
Im Lieferumfang 2 Schutzhauben, Seitengriff, Spann-
flansch,Flanschmutter, Stirnloch-
schlissel 35 mm

L,/ L,,,=85/96 dB(A), K= 3,0 dB(A), Vibration Schleifen 8,56 m/s?, K= 1,5 m/s*
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Akku-Winkelschleifer DGA504RTJ2

Winkelschleifer mit schlankem
Gehduse und geringem Gewicht

« Burstenloser Motor fur
mehr Ausdauer, l&dngere
W Lebensdauer und
\ kompaktes Geh&use
« Elektronik mit Sanft-
anlauf

« LED warnt vor nach-
lassender Akku-
spannung

Automatic Speed
Control

Regelt je nach Anfor-
derung automatisch
hohe Drehzahl flr
Trennarbeiten, oder
hohes Drehmoment
fur Schleifarbeiten

Spitzen-
scheiben

mit 0,8 mm Blattstarke fiir
Fast cutting — als Zugabe!

20%

mehr

120

Modell Akku-Winkelschleifer

77098 0 .00}
Technische | Akku-Li-lon | 18V/50Ah B Weniger Abrieb
Details
| Scheibendurchmesser | 125 mm
Spindelgewinde
Gewicht

Im Lieferumfang MAKPAC Gr. 3, 2 Schutzhauben,
2 Akkus BL1850, Ladegerat DC18RC

L, =75 dB(A), K= 3,0 dB(A), Vibration Schleifen 2,5 m/s?, K =1,

37
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300 Das gibt's nur all

Elektronik-Stemmhs

NN

-
Haut auch echt rein - Baustellenradio DMR106B
| —— im Wert von !
e 155,00 Euro |

N | €3 Bluetooth zzgl. Mwst.

» Sender prazise einstellbar tiber
digitales, groBflachiges Display

* Zum Empfang von UKW und Mittelwelle |
geeignet

* Mit Weckfunktion

* Gehéause in robuster Baustellenaus-
fuhrung

¢ Zur dauerhaften Stromversorgung
wird ein Netzteil mitgeliefert

* Akku-Betrieb nur mit Li-lon Akku mit
72V -18V

wl > ,-_,"ti,_,,,}:"'

Mit USB-AnschluB3 i < AL A
HMO0871C + DMR106B

zum Laden von Smart-

= phones etc.
Akkuspannung 72-18 V
Stromversorgung 700 mA
Frequenzbereich UKW 87,5-108 Mhz
Frequenzbereich MW 520-1.629 Khz
Line in Buchse 3,5 mm Stereo Klinke
Gewicht 4,2 kg

Unter Last Im Leerlauf

Elektronik-Stemmhammer mit 7 :
AVT und Soft NoLoad Tech- 4

nologie von Makita setzen ] W %?gqg
MaBstibe in Sachen Leistung _ |
und Anwenderschutz. L

- garantiert weniger Vibrati
SOFT NO LOAD fiir weniger Vibrationen ek
= ermaglicht die Konstruktion
handlicher Gehduseformen

- Absenkung der Motor-Drehzahl
senkt die Vibrationen in der Summe
auf den Tag verteilt und

~ ermiglicht so ldngere Einsatzzeit

und punktgenaues Ansetzen des MeiBels.
Im Leerlauf wird die Motordrehzahl herun-
tergeregelt, erst unter Last wird die volle

gereg _ \:\’m\\

Motorleistung zur Verfliigung gestellt.
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HM1111C + DMR106B

649,

Modell Elektronik-Stemmhammer HM1111C

Features Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT

SOFT NO LOAD

Vibrationsgedampfte Hand- und Zusatzgriffe

Schiebeschalter fir Dauerbetrieb

Kontrollleuchte meldet Kohleblirstenverschlei und Betriebsbereitschaft
Elektronische Schlagzahl- und Schlagstérkeneinstellung

12-fache MeiBelverstellung

Technische Leistungsaufnahme 1110 W 1.300 W

Details Max. Leerlaufschlagzahl 1.100 - 2.650 min”' 1100 - 2.650 min”'
Einzelschlagstarke 81J 11,2J

Passend fiir SDS-MAX SDS-MAX
Gewicht 5,6 kg 8,0 kg

Im Lieferumfang | Transportkoffer [ ]
D-Giriff kpl. [ )
Bohrer-MeiBelfett [ ]
SpitzmeiBel 280 mm SDS-MAX
HMO0871C (L,,/L,,,= 86/97 dB(A), K= 3 dB(A), Meisseln mit Seitengriff 8,0 m/s?, K= 1,56 m/s> HM1111C (L,,,/L,,,= 88/99 dB(A), K= 3 dB(A), Meisseln mit Seitengriff 8,0 m/s? K= 1,56 m/s?

* Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. WeiBe Preise UVP ohne MwSt., schwarze Preise UVP inkl. MwSt. Irrtiimer und Anderungen vorbehalten. Abbildungen kénnen variieren. m



Das gibt's nur al

o Elektronik-Stemm- und K

Technische Daten DMR106B siehe Seite 38

HM1213C + DMR106B

Modell Elektronik-Stemmhammer

Features Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT [ [
SOFT NO LOAD ° )
Vibrationsgedampfte Hand- und Zusatzgriffe [ [
Schiebeschalter fur Dauerbetrieb [ [
Kontrollleuchte meldet Kohlebirstenverschlei und Betriebsbereitschaft [ [
Elektronische Schlagzahl- und Schlagstérkeneinstellung [ [
12-fache MeiBelverstellung [ [

Technische Leistungsaufnahme 1510 W 1.510 W

Details Max. Leerlaufschlagzahl 950 - 1.900 min"! 950 - 1.900 min"!
Einzelschlagstarke 18,6 J 19,9 J
Passend fir SDS-MAX SDS-MAX
Gewicht 10,8 kg 12,3 kg

Im Lieferumfang Transportkoffer [ [
D-Giriff kpl. [ [
Bohrer-MeiBelfett [ )
SpitzmeiBel 280 mm SDS-MAX [

HM1213C (L,/L,,,= 75/95 dB(A), K= 2,5 dB(A), Meisseln mit Seitengriff 70 m/s? K= 1,6 m/s> HM1214C (L,/L,,,= 78/98 dB(A), K= 2,5 dB(A), Meisseln mit Seitengriff 8,0 m/s? K = 1,5 m/s?
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ombihammer plus Radio.

y &
., HR3541FCX %
B e W s s
Inkl. Schnellwechselbohrfutter
far zylindrische Bohrer

Technische Daten DMR106B siehe Seite 38

Modell Elektronik-Kombihammer HR3541FCX

Features Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
Zusatzliche Dampfung im Handgriff
Ausrastkupplung

Kontrollleuchte meldet Kohleburstenver-
schleiB und Betriebsbereitschaft

Mit regelbarer Dreh-/Schlagzahl
Drehstopp

Technische Leistungsaufnahme 850 W

Details Leerlaufdrehzahl 315 - 630 min”'
Leerlaufschlagzahl 1.650 — 3.300 min"!
Einzelschlagstarke 57J

Bohrleistung Vollbohrer 35 mm
Bohrleistung Bohrkrone 90 mm

Passend fur SDS-MAX

Gewicht 5,6 kg

Im Lieferumfang | Transportkoffer
Stabseitengriff kpl.
Tiefenanschlag
Bohrer-MeiBelfett
Schnellwechselbohrfutter
fUr zylindrische Bohrer

LDA/ Lya= 917102 dB(A), K= 2,5 dB(A), Hammer-bohren Beton 11,0 m/s? Meisseln mit Seitengriff
9,0 m/s?, K= 1,5 m/s?

* Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. WeiBe Preise UVP ohne MwSt., schwarze Preise UVP inkl. MwSt. Irrtiimer und Anderungen vorbehalten. Abbildungen kénnen variieren. E_
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HR4013C
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Technische Daten DMR106B siehe Seite 38

1) '..I i
DMR106B

'HR4013C +

A

00*

Technische Daten DMR106B siehe Seite
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Modell Elektronik-Kombihammer HR5212C

Features Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT [ [ [ [
Zusétzliche Dampfung im Handgriff [ [ [
Ausrastkupplung [ [ [ [
Kontrollleuchte meldet KohleburstenverschleiB ° ° ° °
und Betriebsbereitschaft
Mit regelbarer Dreh-/Schlagzahl [ [ [ [
Drehstopp J ) J )

Technische Leistungsaufnahme 1100 W 1.350 W 1.350 W 1.510 W

Details Leerlaufdrehzahl 250 - 500 min”' 130 - 280 min”' 130 - 280 min”' 150 =310 min"!
Leerlaufschlagzahl 1.450 - 2.900 min-' 1.250 - 2.750 min" 1.250 - 2.750 min"! 1.100 - 2.250 min”
Einzelschlagstérke 8,0J 9,4J 94J 191 J
Bohrleistung Vollbohrer 40 mm 45 mm 45 mm 52 mm
Bohrleistung Bohrkrone 105 mm 125 mm 125 mm 160 mm
Passend fur SDS-MAX SDS-MAX SDS-MAX SDS-MAX
Gewicht 6,8 kg 8,9 kg 9,0 kg 11,9 kg

Im Lieferumfang | Transportkoffer [ [ [ [
Stabseitengriff kpl. [ [ ® [
D-Griff kpl. [ [ [ [
Tiefenanschlag [ ] ® [ [
Bohrer-MeiBelfett [ [ [ [

HR4013C (LPA/ L= 92/103 dB(A), K= 3 dB(A), Hammerbohren Beton 5,0 m/s?, Meisseln mit Seitengriff 4,5 m/s?, K= 15 m/s> HR4510C (Lpy/ Lyn = 92/104 dB(A), K= 3 dB(A), Hammerbohren Beton 9,5 m/s?,

Meisseln mit Seitengriff 85 m/s? K= 15 m/s* HR4511C(L,,/L,,,= 94/105 dB(A), K= 3 dB(A), Hammerbohren Beton 75 m/s?, Meisseln mit Seitengriff 70 m/s? K= 1,6 m/s* HR5212C (L,/L,,,= 98/109 dB(A),

K = 3 dB(A), Hammerbohren Beton 9,0 m/s? Meisseln mit Seitengriff 8,0 m/s?, K= 1,5 m/s?
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HR4510C |
HR4511C

HR4511C + DMR106B

809,

Mehr Technik fur
weniger Vibration

* Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. WeiBe Preise UVP ohne MwSt, schwarze Preise UVP inkl. MwSt, Irrtiimer und Anderungen vorbehalten. Abbildungen kénnen variieren. LK IR



/ Ein Griff - 3 Funktionen. Kombih3

dreifach ganze Arbeit.

S Kombi HR2470 - : g

() am . W __:‘,.fq“-n._
Zum Bohren, Hammerbohren und Y
MeiBeln «

« Elektronisch regelbare
] Dreh- und Schlagzahl

ke Rechts-/Links-Lauf

- Kombihammer HR2611FT13 :

Zum Bohren*I'-Iammerbohr'en und MeiBeln.
Leichter, effektiver Kombii\an'\mer mit
hoher Bohrleistung

» Mif*Anti-Vibrations-Technologie. AWT ™

* Mit SDS-PLUS-Wechselfutter

* Ausrastkupplung .

* |« Funktionsumschalter im vor StéBen
geschitzten Gehauseberei&h

» Bequeme Bohrtiefeneinstellung durch

. leichtgéngigen Schiebeschalter
* Mit LEQ - +*
& .

HR2611FT13 bestehend aus:

I« HR2611
I « Seitengriff
¢ Tiefenanschlag

¢ Schnellspannbohrfutter
* 5-tlg. Bohrerkassette

* Base-Cap

im Alu-Kunststoffkoffer

i
. i * SDS-PLUS Wechselfutter
!

e
. Modell Kombihammer HR2470 Kombihammer HR2611FT13
L -
3 Technische Leistungsaufnahme 780 W 800 W
: " | Details Leerlaufdrehzahl 0 - 1100 min" 0 - 1.200 min”
& Leerlaufschlagzahl 0-4.500 min! 0 - 4.600 min"
Bohrleistung in Holz 32 mm 32 mm
in Stahl 13 mm 183 mm
{ in Beton 24 mm 26 mm
Passend flr SDS-Plus [ [
Einzelschlagstarke 24J 24J
Gewicht 2,6 kg 3,0 kg
i Im Lieferumfang Transportkoffer, Tiefenanschlag, Stabseitengriff Seitengriff, Tiefenanschlag, SDS-PLUS Wechselfutter, Schnell-
E spannbohrfutter, 5-tlg. Bohrerkassette
LDA/ Lya= 907101 dB(A), K= 3,0 dB(A), Hammerbohren Beton 12,56 m/s? LDA/ Lys= 907101 dB(A), K= 3,0 dB(A), Hammerbohren Beton 11,6 m/s
- Meisseln Seitengriff 15,5 m/s?, Bohren Metall 4,5 m/s? K= 1,5 m/s? Meisseln Seitengriff 8,5 m/s?, Bohren Metall 2,5 m/s? K= 1,5 m/s?
3 AR 0 F ; 0 2 m - b ¥ . - >
.:':__ 1, * a Aoy > * _ - - Vo - - . 4 -‘. N

o AF L 2 e

"""""""""""""’ < [/l
e . _ .
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mmer leisten einfach

/. /) ‘

Lo % o T Va - 5 3 _
Zum Bohren, Hammerbohren und -
MeiBeln g g a
« Elektronisch reéelbare 4 : I
Dreh- und Séhlagzahl e
* Ausrastkupplung . y E A .
L] # . O
R o 4
| % [
' ; L")
w K
- - e L
I « Mit SDS-PLUS- kg ) Passt! »,
Werkzeugaufnahme , & St‘aubfreies Arbeiten -
und Schnellwechsel= W mit dem Absauggerat
Bohrfutter fiir zylin- 447MX der Staubklasse M
drische Bohrer: & < .
* ‘ -5
'y t " "1==
e :
v =
= e . F
as, * Mit zusatzlicher Vibratjons-
Ll dampfurig dukch Feder > )
gelagerten Handgriff = i3
s . 4
s
- L
F g e -
- 3 i . L™
. - -
. Inkl. 5-tlg. Bohrer- &
 Mit leuchtstarker kasseite
2 LED - > . =
W f L v g
L ' »'Kompakte Bauform
b " " durch senkrecht an-" L
] - ~ geordneten Motor A
. = e & . "‘ - [} -
- _.' - -
- - REE
S -
~ | Modell Kombihammer HR2811FT S : %
|-
| Technische Leistungsaufnahme 800 W .-r'r. =1 )
Details Leerlaufdrehzahl 0 - 1100 min"! ;
Leerlaufschlagzahl 0 -4.500 min”
Bohrleistung in Holz 32 mm -
in Stahl 13 mm A
’ : in Beton 28 mm
dih Passend fiir SDS-Plus | @ s
Einzelschlagstérke 2,8J =
- - Gewicht 3,6 kg F
-~ Tiefenanschlag, Seitengriff, SDS-PLUS-Schnellwechselfutter,
Im Lieferumfang Schnellwechselbohrfutter, 5-tlg. Bohrerkassette , Transport- -
- koffer
LDA/ L= 907101 dB(A), K= 3,0 dB(A), Hammerbohren Beton 15,0 m/s? i %
Meisseln Seitengriff 11,5 m/s?, Bohren Metall, 2,5 m/s? K = 1,5 m/s? .

TRy . O =y

r '* Alle gerfannten Preise;'i'ﬁg unvérbind'li&le Preisempfehlungen. WeiBe Preise UVP ohne MwSt,, schwarze Preise UVP inkl. MwSt. Imu_m'er und Anderungen vorbehalten. Abbildungen kénnen variieren. m
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Leistung steigern, Maschinen schonen, Ergebnisse verbessern!
Nutzen Sie Original-Zubehor-Sortiment von Makita. Fiir jede Anwen-
dung und jedes Werkzeug bieten wir das richtige Produkt.

TR 5 3 - _. 1
NEMESI%S
. . .,‘})-
e : . A

K Durchmesser Ldnge Arbeitslénge Bestell-Nr. Preis € Preis €
- i (mm) (mm) (mm) 2zgl. MwSt.* inkl. MwSt.*
. i i = B-19897 37,49
Die Nemesis-Bohrer verbindet 3 12 540 400 B-19906 36,00 4284 i
4 fha i : : 3 . 12 740 600 B-19912 47,00 55,93
' Sine intelligente, innovative ' 14 340 200 B-19928 3450 41.06
% Geometrie mit kompromissloser 14 540 200 B-19934 39,50 4701
Qualitét bis ins Detail. i 15 340 200 B-19940 36,00 42,84
. . e 15 540 400 B-19956 41,50 49,39
Das zeigt sich an der hohen ¥ 16 340 200 B19962 38,00 45,22
Lebensdauer, an prazisen 16 540 400 B-19978 43,00 51,17 s
e : 16 940 800 B-19984 62,50 74,38 i
Bohrlochern und der auBer ) 18 340 200 B-19990 39,50 701 |
gewohnlichen Laufruhe - auch J 18 540 400 B-20002 47,00 55093 [
wenn es ganz hart kommt. ; 18 940 800 B-20018 72,50 86,28
. . 20 320 200 B-20024 41,50 49,39
Der perfekte Begleiter fiir alle, 20 520 400 B-20030 49,00 58,31
die es mit armiertem Beton und ) gg 238 288 E—ggggg Zg,gg %215155
Naturstein aufnehmen wollen. . 55 550 200 B-20068 5150 61.29
¥ 22 920 800 B-20074 83,00 98,77
; 24 320 200 B-20080 53,50 63,67
24 520 400 B-20096 58,00 69,02
_ _ 1 25 320 200 B-20105 55,50 66,05 \
Speziell entwickelte robuste Kopf- 25 520 400 B-20111 62,50 74,38 g 1
I . 25 920 800 B-20127 89,90 106,98 i
geometrie mit optimaler 4 x 90° y 26 520 400 B-20133 65,00 7735 %
Symmetrie der Hartmetallschneiden B 28 370 250 B-20149 62,50 74,38 {
o ) i 28 570 450 B-20155 72,50 86,28 i I _
mit bis zu 50% mehr Hartmetallanteil. : 28 670 550 B-20161 95,00 113,05 -‘1 g
Die Zentrierspitze hat einen 130° 28 920 800 B-20177 111,00 18209 [r
T P o ) 30 370 250 B-20183 72,50 86,28 =
Spitzwinkel. Optimierte Spiralkern- : 30 570 450 B-20199 83,00 98,77 . 'i"i
stérke = 32 370 250 B-20208 78,00 92,82 o
: i 32 570 450 B-20214 95,00 113,05
4 gleichmé&Big arbeitende Spiralriicken 32 920 800 B-20220 111,00 132,09
. 35 370 250 B-20236 89,90 106,98
sorgen far angenehme Laufruhe und i 35 570 450 B-20242 105,00 124,95
| 35 920 800 B-20264 150,00 178,50
38 370 250 B-20270 106,00 126,14
38 570 450 B-20286 121,00 143,99
40 370 250 B-20292 125,00 148,75
; 40 570 450 B-20301 135,00 160,65 R
= 40 920 800 B-20317 185,00 220,15 e
= 45 570 450 B-20323 199,00 236,81 :

§ 52 570 450 B-20339 209,00 248,71




(mm) (mm) einheit zzgl. MwSt.* inkl. MwSt.*

Durchmesser Linge Verpackungs- Bestell-Nr. Preis € Preis €
SDS-VPLUS-Hammerbohrer o e

: 5 B-46492 ¥
L A2a 5 160 1 B-46501 2,80 3,33
X 6 110 1 B-46517 2,30 274
: {P 6 160 1 B-46523 2,80 3,33
¥ 6 160 5 B-46523-5 12,90 15,35
Fni i) 6 160 10 B-46523-10 24,70 29,39
e 6 160 25 B-46523-25 61,00 72,59 >
Vg8 6 160 50 B-46523-50 95,00 11383 |iger
iz 6 210 1 B-47341 4,00 476 s G
8 110 1 B-46539 2,80 3,33 i
8 110 5 B-46539-5 12,90 15,35 &
8 110 10 B-46539-10 24,70 29,39  [aiiyns
8 110 50 B-46539-50 113,30 13483 | *
8 160 1 B-46545 3,30 393 .
8 160 5 B-46545-5 15,00 17,85
’ 8 160 10 B-46545-10 29,00 34,51
i 8 160 25 B-46545-25 70,80 84,25
£ 8 160 50 B-46545-50 132,50 157,68
8 210 1 B-47472 4,00 4,76
' 8 260 1 B-47488 4,70 5,59
10 110 1 B-46551 3,50 417
10 110 10 B-46551-10 29,00 34,51 -
¥ 10 110 50 B-46551-50 132,50 157,68
10 160 1 B-46567 4,00 4,76
. 10 160 5 B-46567-5 17,90 21,30
i 10 160 10 B-46567-10 34,80 4,4
10 160 B-46567-25 85,00 101,15
10 160 B-46567-50 160,00 190,40
10 210 B-47569 490 5,83
10 260 B-47575 5,50 6,55 ]
10 310 B-47581 7,00 8,33 ’
10 450 B-47606 11,90 14,16
12 160 B-46573 4,70 5,59
12 160 B-46573-5 20,80 2475
12 160 B-46573-10 34,50 4,05
12 160 B-46573-25 99,20 118,05
12 160 B-46573-50 186,70 22217
12 210 B-47684 5,30 6,31
12 260 B-47690 6.20 7.38 -
12 310 B-47709 8,00 9,52
12 450 B-47721 11,70 13,92
14 160 B-46589 7,00 833
14 260 B-47818 8,00 9,52
14 310 B-47824 8,80 10,47
14 450 B-47830 11,70 13,92
18 300 B-48000 14,70 1749
18 450 B-48022 20,30 2416
20 300 B-48088 19,20 22,85
20 450 B-48094 24,00 28,56
24 250 B-48197 26,80 31,89 _
- 25 250 B-48228 31,20 3713
3 3600 | 4284 |

o
o

450  B-48234

% L, SDS-VPLUS . . Bestell-Nr. Preis € Preis € 3
2% % Bohrer-Set Inhalt ¢ /Lange in mm zzgl. MwSt.* inkl. MwSt.*  EES
'f:
1x 5 x 110, 1x 6 x160, 1x 8 x 160, 1x .
SDS-VPLUS Bohrer-Set Nr. 3, 5-tlg. ; ? ’ - ; ) - [
ohrer-Set Nr. g 10 x 160, 1x 12 x 160 B-49074 15,90 18,92 R
SDS-VPLUS Bohrer-Set Nr. 4, 124, | ox 0 190, 4x 8x 160, 3x 10.x 160, B-49105 37,50 44,63
SDS-VPLUS Bohrer-Set Nr. 5, 12-tlg. 4x 5 x 110, 5x 6 x 160, 3x 8 x 160 B-49111 31,00 36,89
1x5x 110, 1x 6 x 110, 2x 6 x 160,
SDS-VPLUS Bohrer-Set Nr. 6, 10-tlg. | 2x 8 x 160, 2x 10 x 160, 1x 10 x 210, B-49127 33,00 39,27
1x 12 x 210
SDSVPLUS Bofrer-Set Nr.7,5-ig. | 1% 5 X 110, 1x @ X 10, 1x 6 x 160, B-49133 13,50 16,07

* Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisem'gxfehlﬂ;\gén. Irrttimer und Anderungen vorbehalten. Abbildungen kénnen variieren.
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» Drehmoment in 16 Stufen plus Béhrsttlfﬂ

einstellbar

* 4-poliger Motor in kompakter Bauform

¢ Mit leuchtstarker LED

Jubi JjJJJ
ARG o

.| Modell Akku-Bohrschrauber DDF456
Technische Li-lon Akku 18V /4.0 Ah
Details Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 400 min”
2. Gang 0-1.500 min”
Bohrleistung in Holz 38 mm
in Stahl 13 mm
Drehmoment hart 50 Nm
weich 36 Nm
Bohrfutterspannweite 1,5-1,3mm
Gewicht 1,7 kg

Im Lieferumfang

Schwarzer MAKPAC Gr. 2, 3 Akkus
BL1840, Ladegerat DC18RC, Gdrtelclip

L.,=71 dB(A), K= 3,0 dB(A), Vibration Bohren in Metall 2,5 m/s, K= 1,5 m/s?

Ihr Makita Fachhéndler

* Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Irrtiimer und Anderungen vorbehalten.

Abbildungen kénnen variieren. Gewichtsangaben nach EPTA-Procedure 01/2003 (= Gesamtgewicht ohne Netzanschluss-
leitung, bei Akku-Maschinen inklusive Akku), bei Benzin-Geraten Motorgewicht. Laufzeit: 01. September bis 31. Dezember 2015.

DDF456SP1J

Makita Werkzeug GmbH
Makita-Platz 1 40885 Ratingen
Telefon  02102/1004-0

Telefax  02102/1004-128
info@makita.de = www.makita.de
B3 www.acebook.de/MakitaDeutschland

* Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. WeiBe Preise UVP ohne MwSt., schwarze Preise UVP inkl. MwSt. Irrtimer und Anderungen vorbehalten. Abbildungen kénnen variieren.
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